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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,- zastavéna plocha

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.),- mistni Setfeni se zavérem, ze pied zapocetim
praci je tieba odkryt mozné trasy el.vedeni v mistech provedeni uloznych kapes pieklada a v
misté odbouraného osténi

C) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,- nejsou

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.,-neni dotceno

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,- neni dotéeno

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,- odstranén ¢asti osténi na hloubku 60cm po
osazeni prekladi.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki urcenych k
pInéni funkce lesa (doCasné / trvalé),-neni dotceno

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),-neni dot¢eno

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.-neni dotéeno
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek- Stavajici vydejni okynko
bude i po stavebnich upravach slouzit svému tcelu- vydeji obédi studentim

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni, - neni dotéeno

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni. — tvar
vydejniho okna- obdélnik vysledné svétlosti v hrubé stavbe 2,34m Siroké a 1,45m vysoké.
Pteklady ocelové z oceli S235, 4x nosnik profilu 1200

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby — neni dotéeno

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby — neni dotéeno

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby- Pfi provadéni viech stavebnich a montdznich praci je
nutno dodrzZovat zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi predpisy a

nafizenimi, zejména s Vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb. CUBP o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich. Pfi provadéni vSech praci je nutno pouzivat ochrannych pomducek. Po dobu



realizace stavby je stavebnik povinen vést stavebni denik. VSichni pracovnici, podilejici se na
vystavbé, musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpecnostnich predpisl a jinych zdkonnych
opatreni, zajistujicich bezpeénost a zdravi pracujicich. Jedna se predevsim o vyhlasku ¢. 591/2006 Sb.
Vstup na stavbu musi byt oznacen bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym
osobam.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni, - Pfed zapocetim praci ovérit oklepanim omitky pritomnost elektrickych
vedeni v mistech stavebnich zasah( — kapsy prekladu a misto rozsifeni okynka. Provést
prelozky a Upravy téchto rozvodl- dle elektro projektu.Rozeptenim zajistit stavajici preklady
nad okynkem, stavajici pieklady vyjmout vzdy z poloviny zdi tak, aby se mohla hned
uvolnéna polovina zajistit novym pirekladem. Po ulozeni novych piekladt zvétsit jednostranné
svétlou Siftku okénka. Omitnout preklady - omitkou vdpeno-cementovou na , rabicovém
pletivu“ kotveném k prekladdm.

b) konstrukéni a materialové feseni,- Nové preklady - uvazované statické schéma piekladu —
prosty nosnik. Materiald piekladt ocel S235, tilozné desticky piekladi sily 10mm z oceli
S235, betonova malta C 20/25 pro podliti lloznych desticek. Omitka vapeno-cementova na
,rabicovém pletivu* kotvena k prekladiim.

€) mechanicka odolnost a stabilita. — ovéfeno statickym vypoétem, Jednd se o jednoduchou
stavbu, jejiz jednotlivé ¢asti se navrhuji dle empirickych zkuSenosti pro navrhovani. Konstrukce je
posouzena statickym vypoctem. Empiricky navrZzené konstrukce vyhovuji na I. i Il. mezni stav. Krov byl
posouzen na oba mezni stavy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni,- neni dotceno

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.- neni dot¢eno

B.2.8 Pozarn¢ bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objektd do pozarnich tseku,- neni dotéeno

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti,— neni dotéeno

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku v¢etné pozadavkl na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei,- konstrukce prekladi je chranéna omitkou
proti poZaru

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,— neni dotceno.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,- neni
dotceno

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popiipade¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitinich a vnéjSich odbérnych mist,- neni dotéeno



g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty),- neni dotéeno

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnickéd zatizeni),- neni dotéeno

1) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpe¢nostnimi zatizenimi,- neni
dotceno

J) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek.- neni dotéeno
B.2.9 Zasady hospodateni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,- neni dotéeno

b) energeticka narocnost stavby,- neni dotceno

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii.- neni dotceno

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpada
apod.) a déle zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).- neni
dotéeno

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u€inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,- neni dotéeno

b) ochrana pied bludnymi proudy,- neni dotéeno

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,- neni dotéeno

d) ochrana pied hlukem,- neni dotéeno

e) protipovodiniova opatieni.- neni dotéeno

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,- neni dotéeno

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.- neni doteno

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,- neni dotéeno

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,- neni dotéeno



c) doprava v klidu,- neni dotceno

d) p&si a cyklistické stezky.- neni dotceno

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav- neni dotéeno
a) terénni upravy,- neni dotéeno

b) pouzité vegetacni prvky,- neni dotceno

C) biotechnicka opatfeni.- neni dotéeno

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,- Stavba p¥i dodrzeni
vsech zakonnych predpisi a vyhlasek, souvisejicich se vznikem, hodnocenim a likvidaci odpadu
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podléhaji
v zakoné ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zakon EIA) vymezené zaméry (stavby, Cinnosti, technologie a jejich zmény), jejichZ provedeni
by mohlo zadvazné ovlivnit Zivotni prostfedi. Tato stavba nespadd mezi vymezené zaméry a koncepce,
uvedené v priloze €. 1. tohoto zakona.

b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,- neni dotceno

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,- neni dotéeno

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,-neni
dotéeno

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich ptedpist.- neni dotéeno

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich pozadavki z hlediska pInéni tikoli ochrany obyvatelstva.-neni dotceno
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,- veskeré potiebné energie
budou vyuZity z vnitinich rozvodl objektu gymnazia

b) odvodnéni stavenisté,- neni dotéeno

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,- stavba stavajici je
pfimo napojena a vefejnou komunikaci

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,- neni dotéeno



e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,- neni
dotéeno

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),- nejsou
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,-

V ramci stavby vzniknou odpady, které se ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb (o odpadech) a
vyhlagek rozéleni dle odpadt do kategorii - Katalog odpadu (Sb. zédkonu CR, ¢. 381/2002, ¢astka
145). Prasnosti na stavbé bude eliminovana kropenim. Dodavatel stavby zajisti, aby nedochazelo
ke znecistovani prilehlych komunikaci. Misto a zpGsob uloZeni odpadu bude nasledné urceno
dodavatelem stavby, s doloZzenim fadnych skladek s ohledem na druh odpadu.

kod nazev- dle katalogu mnozstvi skladovani
170102 cihly, omitka (stav. odpady) 1.2t -"-
170604 ostatni isola¢ni materialy 0,1t -~
170201 drevo (stav. odpady) 0,1t -"-
170203 plasty (stav. odpady) 0,05t

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem a provadécimi pravnimi predpisy a budou predany
opravnéné osobé

h) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin,- neni dotéeno

i) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,- -Stavba pfi dodrieni viech zékonnych pFedpist a
vyhlasek, souvisejicich se vznikem, hodnocenim a likvidaci odpadd nebude mit negativni vliv na
Zivotni prostfedi. Posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podléhaji v zakoné ¢. 100/2001 Sh. o
posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonU (zakon EIA) vymezené
zaméry (stavby, ¢innosti, technologie a jejich zmény), jejichZ provedeni by mohlo zdvazné ovlivnit
Zivotni prostiedi. Tato stavba nespada mezi vymezené zaméry a koncepce, uvedené v pfiloze €. 1.
tohoto zdkona.

j) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci podle jinych pravnich predpisii®), - PFi provadéni viech
stavebnich a montdznich praci je nutno dodrZovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména s Vyhladkou ¢. 591/2006 Sb. CUBP o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Pfi provadéni vSech praci je nutno pouzivat
ochrannych pomucek. Po dobu realizace stavby je stavebnik povinen vést stavebni denik.

Vsichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpecnostnich predpisli a jinych zakonnych opatteni, zajistujicich bezpecénost a zdravi pracujicich.
Jednad se predevsim o vyhlasku ¢. 591/2006 Sb.

Vstup na stavbu musi byt oznacen bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym
osobam.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb, neni dotéeno



I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni,- neni dotéeno

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.),- stavbu provadét mimo provoz
gymnazia

n) postup vystavby,

Pred zapocetim praci ovéfit oklepanim omitky pritomnost elektrickych vedeni
Vv mistech stavebnich zasahti — kapsy ptekladu a misto rozsifeni okynka. Provést pielozky a
upravy téchto rozvodi- dle elektro projektu.

Postup praci stavebnich uprav

Sejmuti stavajiciho dfevéného obkladu véetné vypln€ otvoru

2. Docasné podepteni stavajici poloviny piekladu v tietindch rozpéti stavajiciho piekladu
montaznimi barkami — Sloupky dfevéné 150x150mm, pfi¢nik ocelovy I 140mm a
zavétrovani sloupk barek deskami 25x140mm

3. Vyjmuti poloviny stavajiciho ptekladu, vysekani kapes pro novy pieklad a vlozeni
nového piekladu (2x1200), podloZeni nosnikii v kapsach ocel.destickou sily 10mm ,
desticka ulozena do betonové malty(C20 / 25) a vyklinovani ptekladu vii¢i zdivu

4. Vyjmuti druhé poloviny stavajiciho ptekladu, vysekani kapes pro novy pieklad a
vlozeni nového prekladu (2x1200), podloZeni nosniki v kapsach ocel.destickou sily
10mm , desticka uloZena do betonové malty(C20 / 25) a vyklinovani piekladu vici
zdivu

5. Odstranéni doCasné¢ montazni barky

=

Bourdnim cihelné zdi nesmi dojit k naruSeni pevnosti zbylé casti zdi, proto se

pouZiti pneumatického kladiva nedoporucuje! Doporucuje se narezani zdiva frikéni

kotoucovou pilou a ruéni odsekani zdiva na poZzadovanou hloubku 60cm v ploSném rozsahu
okynka.

Omitnout preklady - omitkou vdpeno-cementovou na ,rabicovém pletivu“ kotveném
k prekladiim.



