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Zprava k vypoctu

Na zékladé pozadavku zadavatele byl zpracovan piedmétny staticky vypocet
navrhu na zvétSeni svétlé Sirky otvoru vydejniho okynka v jideIné.

Uvazované zatizeni stalé — predpokladané zelezobetonové stropni desky silné
0,3m v INP nad jidelnou a zdivo nad piekladem jednak v sil 0,67m o tloustce cca
0,83m a jednak blok zdiva tloustky 0,45m o vySce cca 2,4m.

UvaZované zatiZzeni nahodilé uzZitné — lidé SkN/m2 v INP a nahodilé pficky
00,75kN/m2 v 1NP.

UvazZované statické schéma piekladu — prosty nosnik.

Pted zapocetim praci ovefit oklepanim omitky ptitomnost elektrickych vedeni
Vv mistech stavebnich zasahi — kapsy piekladu a misto rozsifeni okynka. Provést
pielozky a upravy téchto rozvodu- dle elektro projektu.

Postup praci stavebnich uprav

Sejymuti stavajiciho dievéného obkladu véetné vypIné otvoru

2. Docasné podepieni stavajici poloviny ptekladu v tfetinach rozpéti stavajiciho
piekladu montaznimi barkami - Sloupky dievéné 150x150mm, pfiénik ocelovy
I 140mm a zavétrovani sloupkt barek deskami 25x140mm

3. Vymuti poloviny stavajiciho piekladu, vysekani kapes pro novy pieklad a
vlozeninového piekladu (2x1200), podloZeni nosnikti v kapsach ocel.destickou
sily 10mm , desticka ulozena do betonové malty(C20 / 25) a vyklinovani
piekladu vici zdivu

4. Vyjmuti druhé poloviny stavajiciho ptekladu, vysekani kapes pro novy pieklad
a vlozeni nového ptekladu (2x1200), podloZeni nosnikli v kapsach
ocel.destickou sily 10mm , desticka ulozena do betonové malty(C20 / 25) a
vyklinovani ptekladu vici zdivu

5. Odstranéni doCasné montazni barky

=

Bouranim cihelné zdi nesmi dojit k naruSeni pevnosti zbylé casti zdi,
proto se pouziti pneumatického kladiva nedoporucuje! Doporucuje se nafezani zdiva
frikéni kotouCovou pilou a rucni odsekéni zdiva na pozadovanou hloubku 60cm
V plosném rozsahu okynka.

Omitnout pieklady - omitkou vapeno-cementovou na ,rabicovém pletivu‘
kotveném k piekladiim.

Navrzené materidly — ocel S235, betonovd malta C20/25, dievo C24, omitka
vapeno-cementova na rabicovém pletivu.

V Ostrave 2016-04-08 Zapsal ing Kucera; VS-Projekt



Gympl

1 Gympl

Pouzita narodni ptiloha pro Cesko

2 Protokol zatizeni: PlosSné zatizeni stropy 1NP

Zatizeni stalé Charakt. Soué. Navrh.
[KN/mZ2] -] [KN/mZ2]
Vlastni tiha konstrukce
Dfevo smrku, cedru, jedle (nechranéné) (6.00 x 0.25) 1.50 1.35 2.03
Sitovy beton vibrovany (25.00 % 0.30) 7.50 1.35 10.12
Soucet vlastni tihy konstrukce 9.00 1.35 12.15
Soucet stalého zatizeni 9.00 1.35 12.15
Zatizeni proménné Charakt. Sou€. Navrh.
[KN/mZ2] -] [KN/mZ2]
Uzitné zatizeni
Lidé v ucebné 1NP - stfed. 5.00 1.50 7.50
PFicky a zafizeni- 75kg/m2 - dlouh. 0.75 1.50 1.12
Soucet uzitného zatizeni 5.75 1.50 8.62
Soucet proménného zatizeni 5.75 1.50 8.62
Soucet zatizeni 14.75 1.41 20.78
2.1 Protokol zatizeni: Prutovy 3.00 m
Zatizeni stalé Charakt. Sou&. Navrh.
[KN/m] [-] [KN/m]
Vlastni tiha konstrukce
Dfevo smrku, cedru, jedle (nechranéné) (6.00 x 0.25 x 3.00) 4.50 1.35 6.08
Sitovy beton vibrovany (25.00 x 0.30 x 3.00) 22.50 1.35 30.38
Zdivo cihelné z cihel palenych plnych P7 az P20 na MV (18.00 x 0.83 x 3.00)  10.01 1.35 13.51
Zdivo cihelné z cihel palenych pinych P7 az P20 na MV (18.00 x 2.40 x 3.00) 19.44 1.35 26.24
Soucet vlastni tihy konstrukce 56.45 1.35 76.21
Soucet stalého zatizeni 56.45 1.35 76.21
Zatizeni proménné Charakt. Sou€. Navrh.
[KN/m] [-] [KN/m]
Uzitné zatizeni
Lidé v ucebné 1NP - stfed. 15.00 150 2250
PFiCky a zafizeni- 75kg/m2 - dlouh. 2.25 1.50 3.38
Soucet uzitného zatizeni 17.25 150 25.88
Soucet proménného zatizeni 17.25 150 25.88
Soucet zatizeni 73.70 1.39 102.08
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Zakladni data

Typ konstrukce : Rost XY

Pocet uzlu :
Pocet prutd :
Pocet maker 1D:
Podet linii :
Pocdet 2D maker :
Pocet prarez( :
Pocet stavu :
Pocet material(:

P WOk, OOFREFENDN

Material
Jméno
S 235
Pevnost v tahu 360.00 MPa
Mez kluzu 235.00 MPa
Modul E 210000.00 MPa

Poissoniv soug.
Objemova hmotnost
Roztaznost

0.30
7850.00 kg/m”"3
0.012 mm/m.K
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Vypis materialu
Skupina prutl

1/1
Cis. Jméno jakost jednotkovd hmotnost délka vaha
kg/m m kg
1 21box(1200) S 235 52.44 2.70 141.58
Celkova hmotnost konstrukce : 141.58 kg
Natérova plocha : 4.02 m”2
Uzly
uzel X Y
m m
1 0.000 0.000
2 2.700 0.000
Pruty
makro prut uzell uzel2 délka RXx prufez jakost
m deg
1 1 1 2 2700 0.00 1-2Ibox(1200) S 235

Prufezy

Licencovano
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1- 2 | box (1200)

2 | box (1200)
Zatézovaci stavy
Stav Jméno Popis
1 OK pfekladu Vlastni vdha. Smér -Z

2 Stalé-budova a zafizeni Stalé - Zatizeni
3  Lidé andhodné pficky  Nahodilé -

Skupina nahodilych zatizeni

Popis
EC1 - typ zatiZzeni Kat B : kancelére

Zatézovaci stav Cis. 2 - spojita zatizeni

makro  typ dx exY exZ XzaC YzaC Zzac
m m m kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 lok 0.00 0.00 -56.45
kN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -56.45

Zatézovaci stav Cis. 3 - spojita zatizeni

makro  typ dx exY exZ Xza¢ YzaC Zzac
m m m kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 Ilok 0.00 0.00 -17.25
kN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -17.25
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-56.5

Spojitd zatiZzeni.ZatéZovaci stavy - 2

-17.3

Spojitd zatiZzeni.ZatéZovaci stavy - 3
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Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1.Pevnost EC-Unosnost 1 OK pfekladu 1.00
2 Stalé-budova a zafizeni 1.00
2.Prihyb  EC - pouZitelnost 1 OK piekladu 1.00
2 Stalé-budova a zafizeni 1.00

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1:1.35*2S1 / 1.35*2S2

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.
1:1.00*zs1 / 1.00*ZS2

Vypis nebezpecnych kombinaci na uUnosnost
1/ 1 : +1.35*2S1+1.35*ZS2

Vypis nebezpenych kombinaci na pouZzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

EC3. Priifez - 1 vse. KU vse.

Posouzeni EC3
Prafez : 1 - 2 | box (1200)

Makro 1 | Prut 1 | 21box | $235 | Unos. kom 1 | 0.76 |

Z&kladni data EC3

diléi soucéinitel spolehlivosti Gamma MO pro Gnosnost prifezu
1.10

dil€éi sougéinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitni tnosnost
1.10

diléi soucéinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabeny prifrez
1.25

Udaje o materialu

mez kluzu fy 235.00 MPa
pevnost v tahu fu 360.00 MPa
typ vyroby svarovany

POSUDEK UNOSNOSTI
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Kriticky posudek v misté 1.35 m

Vnitini sily

NSd 0.00 kN
Vy.Sd 0.00 kN
Vz.Sd 0.00 kN
Mt.Sd 0.00 KkNm
My.Sd 70.21 KNm
Mz.Sd 0.00 KkNm

Posudek na smyk (Vz)
podle ¢lanku 5.4.6. a vzorce (5.20)
Klasifikace prifezu je 3.
Tabulka hodnot \

Vpl.Rd 349.12 kN
jedn. posudek 0.00

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
podle ¢lanku 5.4.9. a vzorce (5.37)
Klasifikace prifezu je 3.

Tabulka hodnot

sigma N 0.00 MPa

sigma Myy 161.62 MPa

sigma Mzz 0.00 MPa
ro 0.00 misto 35
jedn. posudek 0.76

Prvek VYHOVI na Gnosnost !

Stabilitni posudek

Parametry vzpéru vy zz

typ posuvné neposuvné
Stihlost 33.72 55.37
Redukovand Stihlost 0.36 0.59

Vzpér. kfivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Reduké&ni soucinitel 0.94 0.84

Délka 2.70 2.70 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 2.70 2.70 m

Licencovano Strana; 8/10




Program : Nexis32 release 3.40.12

Projekt : Gymnazium Hludin
Popis : Vydejni okénko- montazni stav

Autor : VS-Projekt

4. dubna 2016

Parametry vzpéru

\ yy zz

Kritické Eulerovo zatizeni 12349.93 4579.83 kN

Posudek klopeni
podle ¢lanku 5.5.2.

a vzorce (5.48)

Tabulka hodnot
Mb.Rd 92.80 kNm
Beta W 0.86
redukce 1.00
imperfekce 0.49
Mcr 2538.00 kNm
LTB
Délka klopeni 2.70 m
k 1.00
kw 1.00
Ci 1.13
Cc2 0.45
C3 0.53

zatizeni v téZisti

jedn. posudek =0.76

Posudek na tlak s ohybem
podle ¢lanku 5.5.4. a vzorce (5.53)

Tabulka hodnot

ky 1.00
kz 1.00
muy -0.50
muz -0.24
BetaMy 1.30
BetaMz 1.80

jedn. posudek

= 0.00 + 0.76 + 0.00 = 0.76

Posudek na tlak, ohyb a klopeni
podle ¢lanku ENV 1993-1-3 : 6.5.2 a vzorce (6.12)

Tabulka hodnot

kit 1.00
kz 1.00
mult -0.04

Licencovano
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Tabulka hodnot \

muz -0.24

BetaMIt 1.30

BetaMz 1.80
jedn. posudek =0.00 + 0.76 + 0.00 = 0.76

Prvek VYHOVI na stabilitu !

Vyhodnoceni navrhu montazniho stavu vyméby prekladu

Pfedmétny novy pieklad pro novou svétlost otvoru 2,4m staticky vyhovi dle platné CSN EN
1993 a 1991 za dodrzeni predpokladu, Ze pfi stavebnich pracech nebude probihat Zadny
provoz v patfe nad mistnosti jidelny, pfeklad pro montdzni je navrZzen z dvojice profild I
200.a oceli S235. Tato konstrukce prekladu staticky zajiStuje novy otvor béhem odstrafiovani
druhé poloviny starého pfekladu do doby vloZeni druhé dvojice profild. Teprve po vloZeni
celkem 4x | 200 je zajiSténa statika upraveného-rozSifeného okénka za budouciho provozu
mistnosti nad jidelnou.
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Vypis materialu
Skupina prutl

1/1
cis. Jméno jakost jednotkovd hmotnost délka véha
kg/m m kg
1  2xl+ | box (Obecny) S 235 104.88 2.70 283.17

Celkova hmotnost konstrukce : 283.17 kg
Natérova plocha : 8.05 m”2

Uzly

uzel X Y
m m

1 0.000 0.000
2 2.700 0.000
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Pruty
makro prut uzell uzel2 délka RXx prufez jakost
m deg
1 1 1 2 2700 0.00 1-2xI+Ibox(Obecny) S235
Prufezy
1- 2xl + | box (Obecny)

2xl + | box (Obecny)

ZatéZovaci stavy

Stav Jméno Popis
1  OKprekladu Vlastni vdha. Smér -Z
2  Stalé-budova a zafizeni Stélé - ZatiZzeni
3  Lidé a nahodné pficky ~ Nahodilé -

Skupina nahodilych zatizeni

Popis
EC1 - typ zatiZzeni Kat B : kancelére

Licencovano Strana; 12/17




Program : Nexis32 release 3.40.12 4. dubna 2016

Projekt : Gymnazium Hludin
Popis : Vydejni okénko- Provozni stav
Autor : VS-Projekt

-56.5

Spojitd zatizeni.ZatéZovaci stavy - 2

-17.3

Spojitd zatizeni.ZatéZovaci stavy - 3
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Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1.Pevnost EC -Unosnost 1 OK pfekladu 1.00

2 Stélé-budova a zafizeni  1.00
3 Lidé a ndhodné pficky 1.00
2.Prdhyb  EC - pouzitelnost 1 OK piekladu 1.00
2 Stélé-budova a zafizeni  1.00
3 Lidé a ndhodné pficky 1.00

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na uUnosnost.
1:1.35*2S1 / 1.35*2S2

2 : 1.35*7ZS1 / 1.35*2S2 / 1.50*ZS3

3 :1.00*ZS1 / 1.00*Z2S2 / 1.50*ZS3

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na pouZitelnost.
1:1.00*zs1 / 1.00*ZS2
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

Vypis nebezpeénych kombinaci na Unosnost
1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 1 : +1.35*2S1+1.35*2S2

3/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3

Vypis nebezpeénych kombinaci na pouZzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS3

Deformace - uz na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/2
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Vybrané pruty : 1

100.0 7

0.0
50.0 7

100.0 7

-139.7

M /KNm/

50.0

0.07

50.0 7

o 94.3

Prut: 1

Vnitfni sily na prutu(ech). Unos. kombi : 1/3
EC3. Prafez - 1 vSe. KU vse.

Posouzeni EC3
Prafez : 1 - 2xlI + | box (Obecny)

Makro 1 | Prut 1 | 2xI+Ibox | S 235 | Unos. kom 3 | 0.51 |

Z&kladni data EC3

diléi soucéinitel spolehlivosti Gamma MO pro Gnosnost prifezu
1.10

dil€éi sougéinitel spolehlivosti Gamma M1 pro stabilitni tnosnost
1.10

diléi souéinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabeny prifez
1.25

Udaje o materialu

mez kluzu fy 235.00 MPa
pevnost v tahu fu 360.00 MPa
typ vyroby svarovany

POSUDEK UNOSNOSTI
Kriticky posudek v misté 1.35 m

Definice os :
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- lokalni osa y v posudku podle normy odpovida lokalni ose z prutu v NEXISu
- lokalni osa z v posudku podle normy odpovida lokalni ose y prutu v NEXISu

Vnitini sily

NSd 0.00 kN
Vy.Sd 0.00 kN
Vz.Sd 0.00 kN
Mt.Sd 0.00 kNm
My.Sd 0.00 kNm
Mz.Sd -94.31 kNm

Posudek na smyk (Vy)
podle ¢lanku 5.4.6. a vzorce (5.20)
Klasifikace prifezu je 3.
Tabulka hodnot \

Vpl.Rd 349.12 kN
jedn. posudek 0.00

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
podle ¢lanku 5.4.9. a vzorce (5.37)
Klasifikace prifezu je 3.

Tabulka hodnot

sigma N 0.00 MPa

sigma Myy -0.00 MPa

sigma Mzz 108.56 MPa
ro 0.00 misto 79
jedn. posudek 0.51

Prvek VYHOVI na Gnosnost !

Stabilitni posudek

Parametry vzpéru vy zz

typ neposuvné posuvneé
Stihlost 25.24 33.72
Redukovand Stihlost 0.27 0.36
Vzpér. kiivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Redukéni soucinitel 0.98 0.94

Délka 2.70 2.70 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
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Parametry vzpéru \ vy zz
Vzpérna délka 2.70 2.70 m
Kritické Eulerovo zatizeni 44083.32 24699.87 kN

Posudek na tlak s ohybem
podle ¢lanku 5.5.4. a vzorce (5.53)

Tabulka hodnot

ky 1.00
kz 1.00
muy -0.11
muz -0.50
BetaMy 1.80
BetaMz 1.30

jedn. posudek = 0.00 + 0.00 + 0.51 = 0.51

Posudek na tlak, ohyb a klopeni
podle ¢lanku ENV 1993-1-3 : 6.5.2 a vzorce (6.12)

Tabulka hodnot

kit 1.00
kz 1.00
mult -0.05
muz -0.50
BetaMIt 1.80
BetaMz 1.30

jedn. posudek =0.00 + 0.00 + 0.51 = 0.51

Prvek VYHOVI na stabilitu !

Zavér posouzeni navrhu

Pfedmétna konstrukce prekladu staticky vyhovéla dle CSN EN 1993 a 1991 v provoznim
stavu - zatizenad konstrukci budovy a soufasné zatizenim proménnym uzZithym - lidé a
zafizeni 500kg/m2. Profil pfekladu ve finalnim provedeni je sloZzen z 4x | 200 z oceli S235.
Svétlost otvoru 2,4m.
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ZatéZovaci stavy
Skupina nahodilych zatizeni
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Kombinace
Reakce. Unos. kombi : 1
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Zakladni data

Typ konstrukce : Rost XY

Pocet uzlu :
Pocet prutd :
Pocet maker 1D:
Podet linii :
Pocdet 2D maker :
Pocet prarez( :
Pocet stavu :
Pocet material{:

P NP OOFr WwhH

Material
Jméno
S 235
Pevnost v tahu 360.00 MPa
Mez kluzu 235.00 MPa
Modul E 210000.00 MPa

PoissonUv soug.
Objemova hmotnost
Roztaznost

0.30
7850.00 kg/m”"3
0.012 mm/m.K
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Vypis materialu
Skupina prutl

1/3
Cis. Jméno jakost jednotkovd hmotnost délka vaha
kg/m m kg
1 21box(1200) S 235 52.44 2.00 104.88
Celkova hmotnost konstrukce : 104.88 kg
Natérova plocha : 2.98 m”2
Uzly
uzel X Y
m m
1 0.000 0.000
2 2.000 0.000
3 0.667 0.000
4 1.333 0.000
Pruty
makro prut uzell uzel2 délka RXx prufez jakost
m deg
1 1 1 3 0.667 0.00 1-2Ibox(I1200) S 235
2 3 4 0.667 0.00 1-2Ibox(I1200) S 235
3 4 2 0.667 0.00 1-2Ibox(I1200) S 235

Prufezy
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1- 2 | box (1200)

2 | box (1200)
ZatéZovaci stavy
Stav Jméno Popis
1 OK pfekladu Vlastni vdha. Smér -Z
2  Stélé-budova a zafizeni Stalé - Zatizeni

Skupina nahodilych zatizeni

Popis
EC1 - typ zatiZeni Kat B : kancelére

Zatézovaci stav Cis. 2 - spojita zatizeni

makro  typ dx exY exZ Xza¢ YzaC Zzac
m m m kon kon kon

1 sila 0.00 rel 0.00 0.00 lok 0.00 0.00 -56.45
kN/m 1.00 dél 0.00 0.00 -56.45
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Spojitd zatiZzeni.ZatéZovaci stavy - 2

Spojitd zatiZzeni.ZatéZovaci stavy - 3
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Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1.Pevnost EC - Unosnost 1 OK piekladu 1.00
2 Stalé-budova a zafizeni 1.00

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1:1.35*2S1 / 1.35*2S2

Vypis nebezpecnych kombinaci na uUnosnost
1/ 1 : +1.35*2S1+1.35*ZS2

21.0

55.9

55.9

Reakce. Unos. kombi : 1

21.0
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Zakladni data
Typ konstrukce

Pocet uzlu : 4
Pocet prutd : 3
Pocet maker 1D: 3
Podet linii : 0
Pocet 2D maker: 0
Pocet prarez( : 2
Pocet stavu : 2
Pocet materiall: 2

Material

Ram XZ

Jméno

S 235

Mez kluzu
Modul E

Roztaznost
C24
Modul E

Roztaznost

Pevnost v tahu

Poissonlv souc.
Objemova hmotnost  7850.00 kg/m”3

Poissonlv souc.
Objemova hmotnost  350.00 kg/m”3

360.00 MPa
235.00 MPa
210000.00 MPa
0.30

0.012 mm/m.K

11000.00 MPa
0.00

0 mm/m.K

Vypis materialu

Skupina prutl
1/3

éis. Jméno

jakost

jednotkovd hmotnost délka véha

kg/m
1 OBD (150,150) 7.88 4.60 36.23
2 1140 S 235 14.29

Celkovad hmotnost konstrukce : 49.08 kg
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Natérova plocha : 3.24 m”2

Uzly
uzel X Z
m m
1 0.000 0.000
2 0.000 2.300
3 0.900 0.000
4 0.900 2.300
Pruty
makro prut uzell uzel2 délka RXx prufez jakost
m deg
1 1 1 2 2.300 0.00 1-0OBD (150,150) C24
2 2 3 4 2.300 0.00 1-0OBD (150,150) C24
3 3 2 4 0.900 0.00 2-1140 S 235
Prufezy
1- OBD (150,150)

150

OBD (150,150)
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2 - 1140

1140

Zatézovaci stavy
Stav Jméno Popis
1 Konstrukce rozpéry Vlastni vaha. Smér -Z
2 Nadprazi celkem Stalé - Zatizeni

Zatézovaci stav Cis. 2 - spojita zatizeni

makro  typ dx exY exZ Xza¢ YzaC ZzaC
m m m kon kon kon
3 sila 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -166.86
kN/m 0.50 dél 0.00 0.00 -166.86
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Spojitd zatizeni.ZatéZovaci stavy - 2

Kombinace

Kombi Norma Stav souc.
1.Pevnost EC - Unosnost 1 Konstrukce rozpéry 1.00
2 NadpraZi celkem 0.74

Z&kladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1:1.35*2S1 / 1.00*ZS2

Vypis nebezpecnych kombinaci na uUnosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1+1.00*ZS2

EC 5. Prafez - 1 vSe. KU vse.
MONTAZNI SLOUPKY

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCI, ENV 1995-1-1.

Standardni vypis, globalni extrémy.
Prafez : 1 - OBD (150,150)

Makro :1 Prut :1 L=2.300m Pr. : 1 - OBD (150,150)
Material : C24
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Trida vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélnik)
fez=0.000m kombi UGnos.=1 k mod = 0.60

Posudek Unosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Navrhova sila -56.6[kN] ~ -0.0[kN] ~ -0.0[kN] 0.0[KNm]  0.0[kNm]  0.0[KNm]
Navrhové napéti -2.5[MPa] -0.0[MPa] -0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa]
Limitni napéti 9.7[MPa] 1.2[MPa] 1.2[MPa] 1.2[MPa] 11.1[MPa] 11.1[MPaq]
Jedn. posudek 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tloustka 0.26 (5.1.4)
Ohyb : 0.00 (5.1.64)
Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.32 (5.2.1f)

kcy=0.81 kcz=0.81
Ohyb (5.2.2) : 0.00

k crit=1.00
Maximalni jednotkovy posudek =0.32 - prafez vyhovuje.
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EC3. Prarez - 2 vSe. KU vse.
PRUVLAK MONTAZNI

Posouzeni EC3
Prafez : 2 - 1140

| Makro 3 | Prut 3 | 1140 | S 235 | Unos. kom 1 | 055 |

NSd [kN] | Vy.Sd [kN] | Vz.Sd [kN] | Mt.Sd [kNm] | My.Sd [kNm] | Mz.Sd [kNm]
-0.00 0.00 56.35 0.00 -0.00 0.00

Kriticky posudek v misté 0.00 m

LTB

Délka klopeni 0.90 m
k 1.00

kw 1.00

C1 1.13

C2 0.45

C3 0.53

vvvvv

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 055<1

\ Stabilitni posudek \

VYHODNOCENI NAVRHU MONTAZNIi BARKY

Navrzena montazni barka staticky vyhovi dle platné CSN EN 1993 a 1995, pteklad z oceli
S235 profilu 1140 a sloupky z dfeva C24 o profilu 150/150mm.
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