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Sejmutí stávajícího
dřevěného obkladu

Vyjmutí  stávající
výplně otvoru
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POHLED "A"- stávající
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Vložení poloviny překladu

Vložení druhé poloviny překladu

1-Sejmutí stávajícího
dřevěného obkladu
včetně výplně otvoru

3-Vyjmutí  poloviny stávajícího
překladu, vysekání kapes pro
nový překlad a vloženínového
překladu (2xI200), podložení nosníků v
kapsách společnou ocel.destičkou síly 10mm . délky 150mm a
šířky cca 300mm, destička uložena do betonové malty(C20 / 25)
a vyklínování  překladu vůči zdivu

2-Dočasné podepření stávající poloviny
překladu v třetinách rozpětí překladu
Sloupky 150x150mm, příčník ocelový I 140mm
zavětrování deskami 25x140mm

4- Vyjmutí druhé  poloviny stávajícího
překladu, vysekání kapes pro
nový překlad a vložení nového
překladu (2xI200), podložení nosníků v
kapsách společnou ocel.destičkou síly 10mm .
délky 150mm a šířky cca 300mm, destička uložena do
betonové malty(C20 / 25) a vyklínování  překladu vůči zdivu
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2-Dočasné podepření stávající poloviny
překladu v třetinách rozpětí překladu
Sloupky 150x150mm, příčník ocelový I 140mm
zavětrování deskami 25x140mm

5- Odtranění dočasné
montážní  bárky

Montážní bárka
zajišťujě stávající

nadpraží

Finální překlad
4x I 200
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