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Rozsah projektu

          V rámci rozšíření výdejního okna mezi jídelnou a kuchyní je nutné provést i úpravy stávající elektroinstalace. 
Základní technické údaje

Napěťová soustava


       :   1NPE ~50Hz, 400V/230V, TN-S
                                                        DC 12V
Ochrana před úrazem el proudem
        :  automatickým odpojením od zdroje
                                                        ochrana malým napětím                                                      
Třídění vnějších vlivů 

Dle dokumentace pro stavební povolení z 4/2007 vypracované Kamilem Krátkým jsou určeny následující vnější vlivy pro kuchyň-výdejnu: normální s AD4 do výše obkladů a AD2 nad obklady.
Elektroinstalace úprav 

Dle výkresu půdorysu 1.pp. se v místech stavebních úprav rozšíření okna odpojí a po přemístění do nového okna znovu napojí čtecí jednotka a zobrazovací terminál výdejního terminálu. Napojení se provede nově do stávající nebo přeložené krabice. Před stavebními pracemi se v napájecím rozváděči odpojí příslušné zásuvkové rozvody. Přívody pro zásuvky pod výdejním oknem v kuchyni se po pracech na rozšíření okna znuvu napojí kabely pod omítkou z nových rozbočovacích krabic pod omítkou. Případné rozvody v místě rozšíření výdejního okna se přeloží.
Ochrana před úrazem el.proudem

        Elektrická zařízení jsou chráněna proti NDN  automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41. K ochrannému vodiči jsou připojeny ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. 
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