OZN | ROZMER (mm) POPIS VYROBKU KS SCHEMA (Z EXT.) POZNAMKA
T/1 1350 x 2150 PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI 53 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM NN OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" T STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE N P EA“\REEOZF;ELX I\Ti:\(/ITg OJI\E/ ggggs
N .
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K S L7 " DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPS{, VYZTUZ. UZAVRENOU 5 UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, A o KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
A 7 N
KRIDLA MIN, 82V, PROFILY ZAGBLENE / - UceBNY
. , , . N
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM - N °
TESNENIM, ! Ny
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY ~ — F o
Ny 1
ZASKLENO IZOLAGNIM TROISKLEM, Ny e
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSi N a0 o
/ \ ~|
A . N [S]
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, ! N N \ p
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL [ | | VR
OBOUSTRANNE RAL 9003 e N
- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH, NN
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU ¥ 675 * 675 *
TL. 18MM » o 1350
- D+M VC. VNEJISIHO OPLECHOVANI 4 ¥
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
Z TOHO 8KS KAMENNA RIMSA K OCISTENI
A HYDROFOB. NATERU BEZ OPLECH.
T/2 1250 x 2150 PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI 18 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM NN OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" r STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE < ~ PASPORTU, TYTO JE NUTNE
N . PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K AN L7 o DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPS, VYZTUZ. UZAVRENOU 5 UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 15MM, , N a KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. , N
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, , N UCEBNY
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM 4 N o
TESNENIM, NIy
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY ; v BN
N -
\ !
ZASKLENO 1IZOLAGNIM TROJSKLEM, LN L
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI [N 4000 o
! \ ! ' 8
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, ! 4 N \ |
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL [ | I | R
OBOUSTRANNE RAL 9003 P N
C. VNITR. RETIZKOVY T
- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE 4» 625 * 625 |
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU L 1250 L
TL. 18MM » o 7 7
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/3 1450 % 2150 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 12 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM NN OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE ~ - PASPORTU, TYTO JE NUTNE
> - PRED ZADANIM DO VYROBY
N .
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K N . " DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU N - 5 UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, P N ht KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. - N
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, e N UCGEBNY A HL. SCHODISTE
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM P N °
TESNENIM, o ) N
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY by
< -
L \/ \ / \/
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, I\ s\
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI AN A 0
/
\ / o
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, / X N \ —
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL r \ , N
OBOUSTRANNE RAL 9003 - N
. N
- D+M VC. 9KS VNITR. RETIZKOVYCH, S
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE 725 725
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU F F F
TL. 18MM » o L 1450 L
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI 7 7
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
Z TOHO 3KS KAMENNA RIMSA K OCISTENI
A HYDROFOB. NATERU BEZ OPLECH.
T/4 700 % 1450 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 21 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM N OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" N ~ STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA, SNiZENA ’\ PASPORTU, TYTO JE NUTNE
[ PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K ¥ DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU A UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, sy o KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST|
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. Q
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, \ \ “ KABINETY, CHODBY, DVUR
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM /\ N
TESNENIM, o ) N
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY | N
N
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, R
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSi ~

BARVA RAMU Z VNEJST STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

-D+M VC. 6KS VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]




OZN | ROZMER (mm) POPIS VYROBKU KS SCHEMA (Z EXT.) POZNAMKA
T/5 1200 x 1450 PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI 9 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM N OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" T STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA, SNIZENA P P PASPORTU, TYTO JE NUTNE
- PRED ZADANIM DO VYROBY
/ xx
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K ;o V\ DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU P . UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, _ 7 9 KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. L
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, N - KABINETY, CHODBY, DVUR
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM N \
TESNENIM, / ~ \
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY / N \
y N
N
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI -~
L 1200 L
BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011, 1 1
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003
-D+M VC. 3KS VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/6 600 x 1450 PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI 3 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM N OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" ~ STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA, SNIZENA A PASPORTU, TYTO JE NUTNE
\, PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K N DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU b UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, sy o KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. T 1 o
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, { \ - SocC. DVUR
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM AN
TESNENIM, N
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY N
\
ZASKLENO IZOLACNIM DVOJSKLEM,
Ug=1,0W/m2K NEBO LEPSI -~
,__600 ,
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/7 850 x 1450 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 23 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM N OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" r STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA, SNiZENA N PASPORTU, TYTO JE NUTNE
\ s PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K A DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPS, VYZTUZ. UZAVRENOU S0 UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, ! \ o KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST|
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. 2
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, N] \ - SOC. DVUR
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM /N
TESNENIM, PN
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY \ N
N
ZASKLENO IZOLACNIM DVOJSKLEM, /
Ug=1,0W/m2K NEBO LEPS[ -~
2 850 ,
BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/8 1600 % 1900 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 3 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" JEVERENE STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE = = PQSPORTU} TYTO JE NUTNE
N P PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K S Phe DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU ~ - 3 UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, _ N o) KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST|
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. - ~
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, P RS HL. SCHODISTE
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM - > S
TESNENIM, -~ O
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY S —- —
AN P
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, , ~ P
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPS| , 3
¥ ~ [
P N
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, // PR AN
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL - ~
OBOUSTRANNE RAL 9003 NN
800 L 800 L
il 71
1 600 L
7

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]




OZN

ROZMER (mm)

POPIS VYROBKU

KS

SCHEMA (Z EXT.)

POZNAMKA

T/9

1600 x 1000

PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

800 L 800 L

1000

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]

HL. SCHODISTE

T/10

1600 x 750

PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M V€. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

750

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]

T/11

1050 x 2150

PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
Z TOHO 2KS KAMENNA RiMSA K OCISTENI
A HYDROFOB. NATERU BEZ OPLECH.

1075

t
2150

1075

L
L

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNi OTVOR ZVLAST]|

PRUCELI

T/12

700 x 2150

PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSi

BARVA RAMU Z VNEJST STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
Z TOHO 4KS KAMENNA RiMSA K OCISTENI
A HYDROFOB. NATERU BEZ OPLECH.

1075

L
2150

7/
1075

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNi OTVOR ZVLAST]|

PRUCELI




OZN

ROZMER (mm)

POPIS VYROBKU

KS

SCHEMA (Z EXT.)

POZNAMKA

T/13

700 x 1400

PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VE. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011
Z TOHO 2KS KAMENNA RIMSA K OCISTENI
A HYDROFOB. NATERU BEZ OPLECH.

1 400

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]

PRUCELI U VSTUPU

T/14

850 x 1300

PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

1 KRIDLO, KLIKA KOVOVA

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

1300

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]

DVUR

T/15

1650 x 1200

PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI

BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

825

600

600

RV

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNi OTVOR ZVLAST]|

"KRCEK" ZE DVORA

1200

L

T/16

1800 x 900

PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI"

2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM,
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSi

BARVA RAMU Z VNEJST STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

ROZMERY UVEDENY V
OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNi OTVOR ZVLAST]|

"KRCEK" Z PRUCELI

900




OZN | ROZMER (mm) POPIS VYROBKU KS SCHEMA (Z EXT.) POZNAMKA
T/17 1700 x 2150 PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI 9 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE -+ STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
> PASPORTU, TYTO JE NUTNE
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K N P PRED ZADANIM DO VYROBY
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU ~ - DODAVATELEM OVERIT A
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, ST 0 E:?g?’;‘;’;\’;‘ggﬂ?gﬁbgg ;\SEAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. o
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, P S -
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM e N TELOCVICNA
TESNENIM, - ~
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY = 3
-
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, N s o
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI ~ -
N P
N P
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, SNk E
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL - ~ a
OBOUSTRANNE RAL 9003 e NN
P N
P N
N
AT |
L 850 L 850 L
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU 7 il 7
TL. 18MM » o L 1700 L
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI 1 1
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/18 1700 x 2000 PLASTOVE OKNO, CLENENI A OTEVIRANI 1 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S OVLADANIM POMOCI TYCE OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICi OTEVRENI SPOD. KRIDEL Z STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
PODLAHY, 4 KRIDLA, KLIKY KOVOVE A PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
- v
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K S Phe DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPS], VYZTUZ. UZAVRENOU ~ o PR o UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO |
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, . S KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. P N
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, 7 S - TELOCVICNA
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S $EDYM P N
TESNENIM, > o
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY -8
N
ZASKLENO 1IZOLACNIM TROJSKLEM, N N
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPS{ / \ / \
\ / \ S
BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011, N / \ S
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL \ / \
OBOUSTRANNE RAL 9003 NIRIn \
AT |
- D+M V€. POSTFORMING PARAPETU L 850 L 850 L
TL. 18MM » o 7 7 7
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI 4& 1700 4u
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
- D+M OVLADACI TYCE
T/19 700 % 2150 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 2 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA -~ -r OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE - STAVEBNICTVi PRO SPRAC.
. PASPORTU, TYTO JE NUTNE
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K e PRED ZADANIM DO VYROBY
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU B 10 DODAVATELEM OVERIT A
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, [S) UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO o
A |
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. _ N KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAS
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, N
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM N TELOCVIENA
TESNENIM, o ! = 1 8
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY ~ o
N
2
ZASKLENO IZOLACNIM TROJISKLEM, L7
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI ,
0|
.
2
BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011, N 3
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL N
OBOUSTRANNE RAL 9003 AN
N
AT AT
- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZI BARVY BILE 7»%4
- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]
T/20 1450 % 1350 PLASTOVE OKNO, CLENENT A OTEVIRANI 1 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE N PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K N oy DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU N I« UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, N J 7 KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST|
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. _ N 1 o .
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, e HL. SCHODISTE
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM TN -
TESNENIM, . AN
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY . ; N
7/
N
. .
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, >
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSi N
L
BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011, L 725 L 725 L
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL 7 7
OBOUSTRANNE RAL 9003 * 1450 L

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]




OZN | ROZMER (mm) POPIS VYROBKU KS SCHEMA (Z EXT.) POZNAMKA
T/21 1450 X 1700 PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI 1 ROZMERY UVEDENY V
DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" N STAVEBNICTVI PRO SPRAC.
2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE T PASPORTU, TYTO JE NUTNE
N / PRED ZADANIM DO VYROBY
MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K N I DODAVATELEM OVERIT A
NEBO LEPS, VYZTUZ. UZAVRENOU \ ", UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM, \ p KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL. _ \ /| )
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE, A S HL. SCHODISTE
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM 7 ~|
TESNENIM, , N i
"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY , "
N
, I
ZASKLENO IZOLACNIM TROJSKLEM, / | N
Ug=0,6W/m2K NEBO LEPSI /
7/
BARVA RAMU Z VNEJSi STRANY RAL 3011, N
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003
L 725 725
4
* 1450

- D+M V€. POSTFORMING PARAPETU

TL. 18MM » o
- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI

PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

T/22 600 x 1450 PLASTOVE OKNO, CLENEN{ A OTEVIRANI 2 ROZMERY UVEDENY V

DLE SCHEMA S CELOOBVOD. KOVANIM OBVYKLYCH TOLERANCICH VE
UMOZNUJICIM "MIKROVENTILACI" N STAVEBNICTVI PRO SPRAC.

2 KRIDLA, KLIKY KOVOVE

MIN. 5 KOMOROVY PROFIL Uf=1,4W/m2K
NEBO LEPSI, VYZTUZ. UZAVRENOU
OCELOVOU VYZTUHOU TL. MIN. 1,5MM,
STAV. HL. RAMU MIN. 76MM, STAV. HL.
KRIDLA MIN. 82MM, PROFILY ZAOBLENE,
ZASKLIVACI LISTA ZAOBLENA, S SEDYM
TESNENIM,

"TEPLY" DIST. RAMECEK PLASTOVY

ZASKLENO 1IZOLACNIM DVOJSKLEM,
Ug=1,0W/m2K NEBO LEPSi

BARVA RAMU Z VNEJSI STRANY RAL 3011,
Z VNITRNI RAL 9003, BARVA KRIDEL
OBOUSTRANNE RAL 9003

- D+M VC. VNITR. RETIZKOVYCH,
POLOSTIN. ZALUZIi BARVY BILE

- D+M VC. POSTFORMING PARAPETU
TL. 18MM

- D+M VC. VNEJSIHO OPLECHOVANI
PARAPETU Z POPLAST. PLECHU RAL3011]

1450

PASPORTU, TYTO JE NUTNE
PRED ZADANIM DO VYROBY
DODAVATELEM OVERIT A
UPRESNIT INDIVIDUALNE PRO
KAZDY STAVEBNI OTVOR ZVLAST]




