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TECHNICKA ZPRAVA

CastD.1.1
Architektonicko-stavebni reSeni

A) IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

A.1.1 Udaje o stavbé

*NAZEV STAVBY VYM ENA OKEN v budové Gymnazia J.Kainara, Hlugin, p.o.

*MISTO STAVBY Dr.Ed.BeneSe 586/7, 748 Alwin,
kstta@lni Uzemi Hlgin, parce. 268

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

*INVESTOR Gymnazium JosK&f@inara, Hlgin, piispivkova organizace,
[d. BeneSe 586/7, 74801 Win

*VLASTNIK OBJEKTU Moravskoslezsky kraj, 28jna 2771/117,
Mwoska Ostrava, 70200 Ostrava

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

*Jméno (nazev)d, sidlo (adresa) KUBINOVA + PARTNE,s.r.0, ICO 26872030
Stedulinského 26, 70300 Ostrava 3
Provozovna: Manesova 1, 74801&iu

*PROJEKTANT Ing. Helena Kubinov&KAIT 1100844
auzovany inZzenyr pro pozemni stavby
Oload 10, 748 01 HKin

*STAVEBNI CAST BC. Méariaifskova

1. Ugel objektu:

jedna se o stavbu sénského vybaveni, vyuziti stavby #estni Skola —Gymnaziudosefa Kainara
Hlu¢ing. Prednétem stavby je vyrna oken ( coZ jsou energeticky Usporna imgrd) navrZzena na
zakladt doporiené varianty z energetického auditu.
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2. Funkéni naplhi:
Funkéni naph stavajiciho objektu bude zachovana — &@rse. Jedna se o stavaji¢esni Skolu
s €locvi¢nou a byty v HIging.

3. Kapacitni udaje:

V suterénu objektu jsou umésty Satny zak, vydejna jidla a Skolni jidelna, kotelna a ostabytné
technické vybaveni. Suterén je vy&ap. V nadzemnich patrechirgSené&asti se nachazejiabny,
kabinety, socialni z&eni. Hlavni vstup do budovy se nachazi vedsti ¢asti objektu a jeifstupny
z ulice Dr.Ed.BeneSe. Projektova dokumentad¢e§ieznénu ani Upravy dispozice

4. Architektonické, vytvarné, materialové a dispoaini FeSeni:

Jedné se o vyznamnou stavbu vsgnHIu¢ing, ktera byla realizovana v létech 1922-1925 naazékl
navrhu prazského architekta Bitha Bendelmayera a je vynikajicirfidlademTRADICIONALISMU
statnich architekt V knize autoit Jung, Hubé&ek: Architektura HIdina od pdatku nésta do roku
1938 (Universita Ostraviensis -2015) se uvadi misgiei:

,Gymnazium tvé velkoryse koncipovany komplex.Vlastni budovaySkeysta¥na na pidorysu
pismene L a za®Seni valbovou &tchou tvéi monumentalé pojatou stednicast stavby. K té se

z obou stran vstupnihodafeli poji nizSi , pedstupujici béni kfidla. V jiznim byly umishy byty
reditele a druhého Skolnika, severni fungovalo jalazvicna....... na pdorysu pismene L byla
vysta¥na dvoutraktova podsklepena budovaerh nadzemnich podlazich. Zvolergqrys
umozoval orientovat oknadeben na vychod a na jih, okna na dvornich strar@mbtlovala chodby
a provozni mistnosti. Fasady gymnazia se \Waraly symetrickymiadem typickym pro
tradicionalismus a novy klasicismus 20.let Siro&tipni priceli je clenéno v rytmu 3+4+3+4+3."

- ...' ‘s:‘%:.-g g “-ln
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V knize je také uvedeno, Ze v objektu gymnaziaa&s|, necitlivym Upravam v roce 1976, kdy
sgrafitovou vyzdobu nahradiftzolit a doSldk nevhodnému osazeni typovych oKedelikoZ naplni
této projektové dokumentaceiSeni vyminy tchto v knize nelichoti& popsanych typovych oken,
bylo ambici projektanta nova okna navrhnout &y, tvarem &len¢nim byla gizpasobena okiim
pavodnim z roku 1922. BohuZel sasné hygienickéipdpisytreSici denni sitlo v u¢ebnach
neumoduji zmenSeni stavajici plochy skel v oknech,@ttio od fivodniho bohatéhdlenéni
okennich kidel upustno.

5. Bezbariérové uzivani stavby:
Stavba nenifeSena jako bezbariérova. Projektova dokumentaesSinépravu objektu na
bezbariérovou.

6. Celkové provoznireSeni:
Realizaci stavebnich Gprav nedochazi kéngmprovoznihaesSeni.

7. Technologie vyroby:
Nejedné se o vyrobni objekt

8. Konstrukéni a stavebrétechnickéfeSeni a technické vlastnosti stavby

Bouraci prace

Budou demontovany okenni vyplns venkovnim a vnihim parapetem aitZzemi.
VeSkeré bouraci prace budou provedeny v rozsahu vy&sové dokumentace bouracich praci
m

Svislé konstrukce

Po osazeni novych oken bude provedena Uprava akemtvoi ze strany interiéru dle PD
polystrénovymi deskami EPS 100F itidmi bloky tl. az 160mm v délce max 300 az 400.mm
Now¢ dophované bloky budou nalepeny a naskedwtveny ke stavajicimu zdivu @gobem
feSenym dle technologie vyrobce ( dog@my kotvy & max 1,2m). Podrobwiz vykresy detail
Gpravy oken.

Vodorovné konstrukce
Stavajici nosné vodorovné konstrukce nejsaadpeétem PD.

Schodisé a rampy
Stavajici konstrukce, nejsotepinmttem PD.
Vymeéna oken na schodisti bude provedena z leSeni.

Stirechy
Stavajici konstrukce, nejsotepinmttem PD.

Upravy povrchi vniténich
Vnitini oséni bude po osazeni nového okna déptpolystyrénovymi deskami, které budou
opateny podkladnim lepidlem s armovaci siti (perlinkibusmm a napenetrovany. V rozich bude
vzdy osazen rohovy profil. Montazi okna se rozuyiiiourani fivodnich oken, osazeni plastovych
oken, usazeni paragetzaisteéni vnittnich Spalet, veskery kotvici a stavebni mater@néni a
sdizeni Po vyzrani se provede vrchni bily Stuk. & se vyspravi omitka poruSené pymeéne
oken na fgilehlych sénach. Omitka se vyspravi max v rozsahu cca 0,3 kabdou stranu od hrany
ostni otvori.
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Upravy povrcha vnéjsich

POZOR: P#i realizaci vyn#ny oken poZadujeme, aby v¢ma byla provadna tak, aby nedoslo k
poni¢eni venkovniho oghi !!!

Projektova dokumentace sidgeSi vyspravku wjSiho osEni po vybourani okna ( aplikace
podkladniho lepidla s armovaci siti, penetrace ukujt, ale o realizaciéthto praci bude
rozhodnuto az po zhodnoceni skutého stavu poskozeni. V¥ma venkovnich parapetude
realizovana z interiéru pracovnikem, ktery buddre zajiS€n v souladu s pozadavky BOZP.
Zagisténi omitek pod plechovymi parapety z venku bude @dénvo z ploSiny.

Podlahy

Nové podlahy nebudou provad.
Vnitfni podlahy — Red zahajeniméthto praci je nutné zajistit ochranu stavajicictlligl tak, aby
se stavebnimi pracemi zbyte& neposkodily.

Vyplné otvord

Jiz vymeEnéné vstupni dviee a okna @stanou zachovany — nejsoiednetem PD

Nova okna budou provedena plastova z vicekomorov®fsbému s izokmim zasklenim, s
celkovou hodnotou max. JJ= 1,2 W/(niK). Roznery oken jsou v PD uvedeny pro venkovni
velikost otvofi. Velikost otvoru je dana ¥Bim ostnim pivodnich oken. Projekt navrhuje
v mistech, kde to Ize zachovatvedni Stku vnitiniho oséni a Upravuesit formou zalomeni, coz
bude pro denni ostleni mistnosti finosné. Velikost oken je ve vypise okeketrs parapetnich
profilt. Velikost prosklen&asti okna bude vychazet z&®i Siky otvori. Okenni rdmy budou
osazeny do otvoru tak, aby rdm okna byl ze strateriéru pekryt tepelnou izolaci s pagsnou
paskou a APU listou.

Vnitfni parapety budou v provedeni technologie postiogmi devotiska, s bénimi krytkami.
Stavajici vnitni parapety u jiz vygménych oken budou zachovany.

Okenni kidla a rAmy oken ze strany interiéru budou provadebaré bilé. Okenni ram ze strany
exteriéru bude hfuocerveny - RAL 3011.

Pozadavky na okna:

+« Min. 5-ti komorovy profil

+« Barva bila - RAL 9003 — musi byt dodrZzeno!
« Barvacervena — RAL 3011 — renolit 308105
« Barva rdmu: zvenktervena RAL 3011/vevnitila RAL 9003
+ Barva Kidel: oboustran#bila RAL 9003

+«» Stavebni hloubka ramu - min. 76 mm

+«» Stavebni hloubkaridla — min. 82 mm

« Uzawena Zelezna vyztuha o sile min. 1,5 mm
+ Kovova klika

+ Kiidlo zaoblené

% Zaoblena zasklivaci lista s Sedyareénim

+ Plastovy distaéni rame&ek Swisspacer

% Ram: Uf=max 1,4

« Uw refereniho okna max. 1,2 nebo lepsi
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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE OKEN

Pri realizaci je nutné dodrzet technologicki&gpisy vyrobé pro montadZi aplikaci navrzenych
systént a vyrobki. Mont&zi okna se rozumi vybourarivpdnich oken, osazeni plastovych oken,
usazeni parapiet zaisténi vnitrnich Spalet, veSkery kotvici a stavebni materigénéni a
sdizeni Stavajici klempgska konstrukce (parapet otvoru) bude demontovarns@eeni novych
oken, budou provedeny nové kleirgiié konstrukce z poplastovaného plechu.

Nize jsou uvedeny zakladni zasady technologickystym pro plastova okna:

Technologicky postup vynény oken

Il Pfed zahajenim praci je nutné provést fesné zaniieni vSech otvoét pro osazeni
vypliovych konstrukci provedou realiza&ni firmy pfed vlastni realizaci a vyrobou vyplni
otvora !!!

Pred montdzi nového okna jéeba @istit kontaktni plochy stavebniho otvoru od stavibbn
prachu a jinych n#stot. RFed osazenim rdmu okna do stavebniho otvoru je majpéve vyjmout
kiidlo z ramu a rdm z \&Bi strany d@istit, picipadré odmastit.

Montaz gsnicich pasek:

Nejprve se provede nalepeni interiérové psriti pasky (okenni flexfolie interiér) na
interiérovou stranu rdmu okna a exteriérové diflatevrené pasky (okenni flexfolie exteriér) na
stranu exteriéru. S lepenim pasky sé&irza @i spodni hraé svislého dilu ramu okna, kde je nutné
nechat takovy fesah pasky, o kolik se bude podkladat okiimgazovani do stavebniho otvoru. S
lepenim se postupuje grem vzhiru. Paska je vybavena &i lepicimi materialy. Na ram okna
se paska lepirpdpipravenou lepici folii, z které séipepeni stahuje kryci folie. KdyZ se paska
dolepi k rohu ramu, neagta se, ale vytvd se ndaseni tak, aby bylo mozné peé@dpasku
spolehliv pritla¢it do kouti stavebniho otvoru. TotéZz se provede i na dalSimu 1@ paska se
dotahne ot aZz k parapetnéasti, kde je oft ponechan f@sah dle velikosti stavebniho otvoru.
Tato paska se tedy lepi po obwazk i stran, vyjma parapetiasti, ktera séeSi az po usazeni
ramu do stavebniho otvoru.

Takto gipraveny ram se vloZi do stavebniho otvoru, podi#ia pracovhzaaretuje do svislé
polohy nap. kliny. Fi osazeni je nutné dbat na to, aby ram byl vyroveamyvazen ve
vodorovném a svislém smu. R&4m okna se podklada nosnymi a digtémi podloZzkami. Ty se
musi uspeadat tak, aby nebranily tepelné roztaznosti pkafibby odpovidaly typu a funkci okna
(otevirave, sklopné, apod.). Undist podloZek musi poskytovat dostatg prostor pro upevmi a
nesmi branit naslednym pracim. Jako nosné a disitgpodlozky lze pouzivat napklasické
plastové zasklivaci podloZky nebo délsyi z tvrdého deva. rewené kliny se pouZivaji jenom
jako pormiicky pri osazovani a vyvazovani oken, po montazi se mepddminené odstranit. B
podkladani je ieba dbat na spravné usgadani nosnych podloZek v oblasti @plsloupki a
piicek. PodloZky po svislych stranach e umisuji cca 150 mm od \j8i vodorovné hrany
kiidla (horni nebo spodni). Po zabudovani musi okmstar dilaténé oddtleno od stavebniho
otvoru, na okna se nesjh pienaSet sily z pohybu konstrukce stavby. Po usaaknd do
stavebniho otvoru musi byt dodrzeny minimaldfyspiipojovacich spar 10 mm.

Upevreni okna se provede turboSrouby. Hloubka kotveni. ®hmm. Srouby je nutné utahovat
rovnongrng, bez napti ve vztahu k ramu. Po upedni se zkontroluje svislost a vyvazenost ramu.
Odstrani se pomocné klinky adigti se pipojovaci spara. Nosné a distainh podlozky se v
piipojovaci sp&e ponechavaji.

Pripojovaci spéra se vyplni expanzni polyuretanovémiop (Ize provad pri teplo€ okolniho
ovzdudi min. +5°C). Podsteni pripojovaci spary od prachu dopdujeme podklad navtfit
vodou. Rna tak Iépe filne k podkladu a snizi se jeji speita. K Uplnému vytvrzeniépy dojde
cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzovani zavisi naugre vihkosti, teplétpodkladu a okolniho
vzduchu. Po cca 1-2 hodinach Izmp z&iznout zarové s ramem, resp. S podkladnim profilem.
Po dezani gny je nutné oblast kolem okna znoviikthdng ogistit a omést. Provede se nalepeni
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interiérovych &snicich pasek na @sti. Ostni se doportuje predem penetrovat systémovym
piipravkem dodavanym vyrobcem pasek pro zvySenihejidinavosti. Pasky se k podkladu
valeskuiji.

Provede se z&treni vnitini parapetnéasti. Paska se nalepi nathbstranu podkladniho profilu a
na parapet. K gsnéni pasky se aft pouZije valéek.

Osadi se vnihi DTD parapet v technologii postforming. Parapetzasune pod spodni dil ramu
okna a k podkladu seifepi PUR gnou.

Expanzni paska — exteriérova strana
- vodogtsna a tepehizolaini paska
- vhodna do exteriéru, paropropustné,gohybu spar elasticka, UV stabilni

Parogsna paska — interiérova strana
- pro vytvaeni vzduchatsné vrstvy na interiérové stran
- butylova paratsnici paska, ifinavost k podklatdim
- vzduchogsna izol&ni vrstva

Vnitini parapet novy
- desky z vododolnych DTD desek tl. 18 mm. (technologie postfioigh
- spodni strana desky bude deaia protitaznou impregnovanou félii, zatwgci zkrouceni
vyrobku vlivem rozdilné teplotni roztaZnosti.
- parapet vyspadovat 3° od okna.
- barva bila

Zednickeé zapraveni:

Pred zahdjenim zednickych praci dopaujeme zakryt cela okna kryci folii, kterotilppime k
ramam kryci papirovou paskou, kterd jde po provedeatiptehce sejmout. Omitky nesmi byt
piimo napojeny na ram, protoZze se nedoved@pisobit jemnym pohyiim ramu. Pro tyto &ely
doporiujeme pouzit systémové plastové kryci listy. Pood&ni zednického zapraveni nebo po
provedeni omitek je nezbytné co riéye odstranit ochrannou félii z praiivyplné (nejpozdji do

6 tydni od vyrobeni vyplni). B dlouhodobém ponechani ochranné félie na zabudovaokré
maze dojit k gilnuti félie k profitam, folii 1ze pak jen velmi obtizh odstranit. B jejim
odstraiovani hrozi poSkozeni povrchové Upravy ptofil

Izolace proti vodé
Izolace proti spodni vadneni gedmétem PD.

Izolace teplené a zvukove
Izolace proti spodni vadneni gredmétem PD. Projektant dopatuje zateplit podlahutuly dle
energetického auditu.

Klempitské konstrukce

Budou demontovana veSkera oplechovani paitagletn. Nové oplechovani bude provedeno z
poplastovaného plechu tl. 0,75 mm s oboustranngtchovou Upravou, - ledocerveny - RAL
3011 (eloxovana vrstava > 10mikrontgtr Osazeni oplechovani parapeken je uvazovano

z ploSiny. Specifikace klemigkych vyrobk viz vypis prvki. Sowkésti dodavky klempského
vyrobku je vZdy i kotvici aifjpeviiovaci material. Montaz klemiskych vyrobk musi
respektovat poZzadavky jejich vyrobce.
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Zameénické konstrukce

Bude provedena demontaim, now budou niize provedeny jen na vybranych mistech dle
potreby vedeni Skoly (n&pmistnost bufetu atd.)

Truhla ¥ské konstrukce
Nejsou pedmétem PD.

Malby a néatéry

Malit provede prace spitvajici ve vymalovani 8h, které byly dateny stavebnimi pracemi a
vyménou oken. Je vSak nutné dbat na dokonalé vyzraygchnuti omitek.

Nové zdmenické konstrukce (pokud budou) budou dpay nagry. Nagry budou provedeny: 1x
zakladni antikorozni vodotieditelna jednosloZkova barva na bazi akrylatovépaiize a 1x
disperzni jednoslozkovy vodaieditelny email formulovany na bazi akrylatové digee Barvy
dle barevnéhoeseni, pofipact uréi investor.

Zpevnéné plochy

Zpevrené plochy kolem objektu
-neni redmétem PD.

Terénni Upravy a vysazovani zelah

Po dokowreni stavby bude provedena rekultivace ¢doych ploch stavbou ( po pojezdu
ploSiny,...) rozprogeni ornice a oseti travou.

9. Bezp&€nost pFi uzivani stavby
Investor obdrzi od vSech zabudovanych vyifob&vody k uzivani. PouZzité vyrobky budou
v souladu se zdkonem 22/1997 Sh., o technickychdaizich na vyrobky,cv pozdjSich zngn.

10. Ochrana zdravi a pracovni prostedi

PoZadavky na vnihi prostedi ve Skolach je definovano vyhlaské&u343/2009 Sb., kterou se¢mi
vyhlaskacé. 410/2005 Sb., o hygienickych poZzadavcich na prgst provoz zézeni a provozoven pro
vychovu a vzdlavani dti a mladistvych

Zaiizeni Vyména vzduchu n?. h*
Ucebny 20 az 30 na 1 Z4ka
Télocviény 20 aZ 90 na 1 Zaka (s ohledem na konkrétni tiyuzi
Satny 20 na 1 Zaka
Umyvarny 30 na 1 umyvadlo
Sprchy 150 az 200 na 1 sprchu
Z&achody 50 na 1 kabinu
25 na 1 pisoar

Vétrani v objektu musi zajidvat minimalni poZzadavky na vymu vzduchu, satasré je poteba
zajistit vnitrni prostedi tak, aby nebylyipkraiovany hygienické limity koncentrace CO2.

Zajistni vymeny vzduchu je dle PD a poZadavinvestoraieSeno jako firozené ¥trani okny s tim,

Ze je nutné fiimout opateni, kterym se poZzadované hodnoty zajisti, tj. méind kazdou hodinu
provadt narazoveé prastrani weben otekenim oken vletnim obdobi déle pouZivat mozZnosti
mikroventilace a ventilace okeniiPealizaci vnitnich stavebnich Uprav a rekonstrukci roZvod
doporuiuje projektant zvazit alternativiizeného nucenéha@tvani s rekuperaci.
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11. Stavebni fyzika:

tepelna technika
tepelré-technické hodnoceni objektu bylo zpracovano erigigan auditorem — viz vySe,
ktery je podkladem pro realizaci dopdemé varianty op&tni

oswtleni
neni gredmétem projektu, urélé os\tleni zistava stavajici
osluréni
oslureni se neréni, vyplng otvora respektuji gvodni otvory
akustika

feSeni akustiky nenifednEtem projektu

zasady hospodeeni energiemi

tepelré-technické hodnoceni objektu bylo zpracovano erielgan auditem, ktery je
podkladem pro realizaci ogahi uvedenych v této projektové dokumentaci, ertigige
nara:nost stavby viz Stitek budovy, objekty jsou vyidy pomoci vlastni plynové kotelny. Po
realizaci stavby je nutné provést vyregulovani ntéogoustavy a Upravu teploty topné vody.
(neni rednétem tohoto projektu, budesSeno samostatpo realizaci stavby).

12. ochrana stavby ped negativnimi (Einky vnéjSiho prostiredi
stavba neni vystavena zvySenému hluku &Siho prostedi, navic vyrinou stavajicich oken dojde
ke zlepSeni podminek viitiho prostedi z hlediska hluku z ¥j§iho prostedi.

13. poZadavky na poZarni ochranu konstrukci
neni gredmétem PD, jelikoZ nenieSena z®na vyuZziti ani navySeni ptu osob v objektu.

14. daje o poZadované jakosti navrzenych materi@la o poZzadované jakosti provedeni
poZzaduje se 1. jakost matetid@ 1. jakost provedeni v souladu s platngisiN

15. popis netradénich technologickych postufa a zvlastnich poZzadavk na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci
Nejsou.

16. poZzadavky na vypracovani dokumentace zaffvané zhotovitelem stavby — obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele
neni gredmétem PD.

17. stanoveni poZzadovanych kontrol zakryvanych komikci a p¥ipadnych kontrolnich méieni
a zkouSek (pokud jsou pozadovany nad ramec povinnkic — stanovenymi FisluSnymi
technologickymi postupy a normami)

neni gedmétem PD.

V Hlu¢ing dne 13.3.2016
Vypracoval: Ing. Helena Kubinova
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