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Ochrana zdravi a zajisténi bezpecnosti pfi praci, vliv stavby na zZivotni

prostiedi, likvidace odpadt

Ochrana zdravi a zajisténi bezpecnosti pfi praci

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt ptfi montadzi provadény za dodrZeni vSech bezpecénostnich
predpisd a norem CSN dotéeného oboru &innosti, zejména CSN EN 50110-1 ED. 2, CSN EN 50110-2 a souboru
norem CSN 33 2000.

Pracovnici musi byt s predpisy k zajiSténi bezpecnosti prace prokazatelné sezndmeni, nejméné v rozsahu
provadéné prace nebo svéfené Cinnosti. Ddle musi byt pracovnici seznameni s riziky vyplyvajicimi z provadéné
¢innosti. Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi
vypnutého stavu.

PFi provadéni musi byt dodrZovana prislusna ustanoveni nasledujicich norem :
- CSN EN 50110-1 ED. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 50110-2 - Obsluha a préce na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)

- Vyhlagka CUBP ¢.192/2005 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢.363/2005 Sb.

Kvalifikace montaznich pracovniku a pracovnikl udrzby

Osoby povérené obsluhou a tdribou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl. CUBP C.
50/78 Sb, min. § 5 pracovnici znali - obsluha el.zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a mensim

- obsluha elektrického zafizeni nn

- prace na elektrickych zatizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpis(, protipozarnich opatreni,
prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpUsobu hlaseni zavad na svéfeném zafizeni. Osoby
uzivajici elektricka zafizeni musi byt sezndmeni s jeho obsluhou naptiklad formou ndvodu, nebo jinym
dolozitelnym zptsobem uvedenym v CSN 33 1310 Bezpelnostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréend k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby
provozovatelem prokazatelné poucené a zplsob obsluhy musi byt zpracovan do provoznich predpisd, které je
povinen zpracovat provozovatel.

Bezpecnost prace pri montazi

P¥i montaZi a pfi provozovani zafizeni nutno dodrZovat zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecné préce podle
vyhlasky ¢&. 48/82 sb. a souvisejici oborové normy a to v oblasti zpUsobilosti zdravotni, kvalifikaéni a
bezpecnosti.



Veskeré prace na elektrickém zafizeni (Udrzba, kontrola, opravy) mohou byt provadény pouze pti respektovani
podminek CSN EN 50110-1 ed.2 pracovniky s pfisluinou kvalifikaci.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na elektrickém zafizeni provedena vychozi revize dle €SN 33 1500, 33
2000-6.

Bezpecnost prace - pozadavky na vyrobky

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani dle Zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky, zejména ve smyslu Natizeni vlady ¢. 17/2003 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na
elektrickd zafizeni nizkého napéti a Nafizeni vlady ¢. 18/2003 Sb. , kterym se stanovi technické pozadavky na
elektromagnetickou kompatibilitu, musi byt vybaveny pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly.

Vliv stavby na Zivotni prostredi, likvidace odpadu

Pouzité vyrobky v ramci tohoto projektu nemaji negativni vliv na okolni Zivotni prostredi.

Veskery odpad vznikly pfi elektromontaznich pracich musi byt likvidovan opravnénymi firmami dle platnych
zakonu o likvidaci odpadu a o ochrané Zivotniho prostredi.

1.2



