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Ukolem projektu je feseni vnitini elektroinstalace silové v odbornych uéebnach v objektu
Gymnazia J.Kainara v Hlu¢in€. Dokumentace je vypracovana na zakladé stavebnich podkladi,
pozadavki stavby a interiéru..

a) Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C-ptivod
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ed.2,z1:
Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych Casti:
ochrana izolaci
ochrana kryty nebo prepazkami
Zékladni ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje
Zvysend ochrana pied nebezpecnym dotykem nezivych casti:
dopliujicim pospojovanim -ploSina
proudovym chrani¢em- zasuvky
Prostor dle CSN 33 2000-4-41ed.2,z1: normalni
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ED.2,z1 z hlediska CSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznacené-odpovidajici prostoram normalnim dle tabulky 32-NM1

b)Energeticka bilance:
Ptedpokladany instalovany vykon 17.0 kW

Vypoctové zatiZeni:= 7.0 kW

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el.energie — zakladni

¢) Mérieni el.energie a kompenzace:
Mg¢feni el. energie zlstane piivodni.

Kompenzace nebude nutna-vSechna svitidla budou kompenzovana individualné.

d) Predpokladana roéni spoti‘eba:
Pro bézny provoz 4 MWh.

Zkratové poméry:
Vzhledem k délce napdjecich kabelti sit€¢ NN bude 1k3 do 6kA.

e) Pripojka elektrické energie

Napojeni objektu ziistava ptivodni.
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Rozvadéce .
Do patrového rozvadéce R4 ve 2.NP se doplni jisti¢ B25/3 viz vykr. 02.
Do patrového rozvadéce R2 ve 3.NP se doplni jistic B25/3 viz vykr. 03

f) Nahradni zdroje el. energie

Nouzové osvétleni

-unikovych cest z u¢eben bude zajisténo pomoci bezudrzbovych LED svitidel se zalohou chodu
min.1hod. VSechna nouzova svitidla budou vybavena nouzovym modulem .

g) Umélé osvétleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu EN12464-1(CSN 36 0450, CSN 36 0451),
souvisejicich norem jako piimé stropni zafivkové. Pocet svitidel a jejich rozmisténi je
zndzornéno na vykrese. Svitidla budou uchycena na stropé. Ovladani je mistnimi spinaci
kolébkovymi umisténymi ve vySce 1.2m . Nasténna svitidla montovat do vysky 2.2m.

Dosazend intenzita osvétleni, pocet svitidel a jejich rozmisténi je zfejmé z vypoctové Casti, kterd
je ptilohou projektu.

V laboratofich je celkova intenzita udrzované osvétlenosti E,=5001x ddana normou .

V laboratofich jsou pro osvétleni tabule spusténa asymetricka svitidla , kterd jsou montovana do
vysky 2.65m (0.2-0.4 nad horni hranou tabuli ) nad podlahou a min. 1.4m od stény. Intenzita
udrzované osvétlenosti horizontalni Em=5001x dana normou. Vypocet je proveden pro zelené
tabule.

h) Elektroinstalace
Nova elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omitkou . Zasuvky budou

chranény proudovym chrani¢em(ig, 0.03A). Zasuvky budou montovany do vyse 1,2m nad
podlahou (nebude-li v projektu stanovena jind montazni vyska ). VSechny zasuvky budou
oznaceny Cisly obvodu dle dokumentace. Zasuvky jsou v provedeni s ochrannymi clonkami.

V mistnosti biologii ve 2.NP jsou vyvody z podlahy pro zasuvky ve stolech napojeny
zrov.Ru¢- vyvody z podlahy musi mit délku 1.5m. Zasuvky(hnizda) umisténé na stolech( jsou
soucasti stollr). Dale je pfipravend zasuvka pro interaktivni tabuli a dataprojektor.

V mistnosti chemie 1 ve 3.NP jsou vyvody z podlahy pro ohtivace vody umisténé ve
stolech napojeny z Ru¢ - vyvody z podlahy musi mit délku 1.5m. Déle je provedena pfiprava pro
napojeni digestofe samostatné pro osvétleni a pro ventilator- presné umisténi vyvoda upfesnit
s vybranym dodavatelem digestoie. V chem.lab.2 jsou pfipravené zasuvky pro vahy.

. Vyvody jsou kétovany ve vykresech a ve vykresech interiéru .

5 Prostupy rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2, tzn. Zze musi byt utésnény pomoci manzet, tmeld a jinych vyrobkd, jejich
pozarni odolnost je uréena pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce. NepozZaduje se
vSak vysSi odolnost nez 90 minut.

i) VZT
neosahuje.

J.K) —projekt neobsahuje a nebude osazen.
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1) Zpisob uloZeni
Elektroinstalace je provedena kabely CYKY(CYKYLO) pod omitkou a v trubkach v
podlaze.

Soubéhy a kiiZzovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro
soubéh delsi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min. vzdalenost 3
cm. Kfizovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min. vzdalenost 1 cm.

Prepét’ova ochrana
Ochrana proti atmosférickému piepéti je provedena ve dvou stupnich. Il.st je umistén
v rov. Ru¢. IILst. jsou osazeny zasuvky pro interakt.tabuli a vahy- skupinova ochrana.

m) Ochrana pred bleskem

neosahuje.

Bezpecnost a hygiena prace

V priib&hu montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 33 2000-4-43 A CSN 33
2000-4-46 Pracovnici provadgjici prace musi byt prokazatelné progkoleni z vyhlasky CUBP
.48/1982 Sb. a piezkouseni podle vyhlasky CUBP CBU ¢&. 50/1978 Sb. Pfi provadéni praci je
nutné disledné zajistovat beznapétovy stav

Zatizeni smi obsluhovat jen osoby fadné vyskolené a provozovatelem k obsluze urcené.
Opravy zatizeni smi provadét pouze osoby s piisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Vychozi revize 5
Pted uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi podle CSN 332000-6.

Ochrana pred nebezpenym dotykovym napétim

Elektrické zafizeni bude chranéno pifed nebezpecnym dotykovym napétim automatickym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému
vodici se ptipoji ochranné svorky el. predmétt a nosné konstrukce el. zafizeni.

Technicka specifikace materialu

Elektroinstalace

1. Kabel CYKY-J  5x6 pod omitkou m 45
2. Kabel CYKY-J 3x2.5 pod omitkou , m 185
3. Kabel CYKY-J  3x1,5 pod omitkou m 150
4. Kabel CYKY-O 3x1.5 pod omitkou m 55
5. Krabicova rozvodka 68 pod omitku ks 10
6. Krabice piistrojova 68  pod omitku ks 17
7. Spinac kolébkovy 10A/250V typ 01 ks 6
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9.

» ” typ 06
Spinac spordkovy 16A/400V pod omitku

10. Dvouzasuvka 16A/250V, s ochr.clonkami a nato¢.dutinkou

11.

12. Ukonceni kabelt do 5x2.5

13. Ukonceni kabelti do 5x6

14. EL1 Svitidlo zativkové,stropni, optika 1P40, 2x58W,EP

15. EL2 Svitidlo zativkové asymetrické 1x58AS,EP,IP20

16. EL3 Svitidlo LED nouzové se zal.chodu 60min 3W IP20

17. Rozvadé¢ Rucl viz.vykr. 04 vé.montaze a zapojeni

18. Rozvadéc Ruc2 viz.vykr. 05 vE.montaze a zapojeni

19. Doplnéni jistice B25/3 do rozvadéce R2 v¢.montaze a zapojeni
20. Doplnéni jistice B25/3 do rozvadéce R4 v¢.montaze a zapojeni
21. Trubka PVC 2323

22. Sada lanovy zavést(2m) s plast.krytkou a ptivod $iitirou pro AS svitidla
23. Demontaz plvodni elektroinstalace v¢.rozvadecu

24. Vyhledani puvodnich okruht

25. Upravy rozvadéda R2,4 a krytl

26. Pozarni péna

27. Revize

Stavebni upravy

NOoO O~ WN -

Prostup sténou ¢ 20 mm tl. 15 cm

Prostup sténou ¢ 20 mm tl. 50 cm

Sekani drazek 4x4cm ve zdivu v€ vyspraveni omitkou
Sekani drazek 14x4cm ve zdivu v¢ vyspraveni omitkou
Sekani drazek 14x4cm v beton.podlaze v€ vypraveni
Sekani kapes ¢70mm ve zdivu

Vrtani dér prim.8 do zdiva v€é.hmozdinek

UPOZORNENI: Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni
nazvy vyrobkil, dodavatel se v nabidkovém fizeni timto nemusi citit vazan a mtize nabidnout
vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min. stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu.
Pokud dodavatel pouzije jiny vyrobek, musi pievzit zaruku, ze nedojde ke zhorSeni
technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému feSeni. Materidly, které jsou
stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 163/2002 Sb., (ve znéni nafizeni vlady c.
312/2005 Sb.) musi mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim

vydano prohlaSeni o shod¢€ vyrobcem ¢i dovozcem.

EL1,2 EL3
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Dvouzasuvka 16A/250V, s ochr.clonkami a nato¢.dutinkou a ptep.ochranou ks 3

ks 8
ks 2
ks 18
ks 2
ks 3

ks 1
ks 1
ks 1
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m 35
ks 2
hod 24
hod 16
hod 12
ks1
hod

ks 6

ks 1

m 110
m 45
m 18
ks 27
ks 95



