[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2 – Technická specifikace nábytku

Společná minimální technická specifikace laboratorního nábytku pro chemickou laboratořa váhovnu:
· barva skříněk šedá, zásuvek modrá, rámy horních prosklených dvířek skříní modré
· povrchová úprava kovových součástí stolů provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem - RAL 7035
· záda skříní a skříněk jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska
· korpus skříněk, dveře a šuplíky – laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) tloušťky 18 mm
· záda vysokých skříní jednostranná lakovaná dřevovláknitá deska
· dveře a čela zásuvek – 2 mm ABS hrana (barva – možnost výběru ze vzorníku RAL)
· kovové samodovírací pojezdy pro zásuvky s aretací proti úplnému vysunutí, nosnost min. 20 kg, dlouhá životnost
· dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech
· dveře i zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů
· úchytky na dveřích a zásuvkách kovové
· výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění
· laboratorní vybavení je konstrukčně řešeno ve shodě s doporučeními a požadavky platných norem:
· ČSN EN 14 056 – Laboratorní nábytek – Konstrukční řešení a instalace
· ČSN EN 14 727 – Laboratorní nábytek – Úložný nábytek pro laboratoře
· ČSN EN 13 150 – Pracovní stoly pro laboratoře
· ČSN EN 14 470 – Bezpečnostní skříně
· ČSN EN 14 175 – Laboratorní digestoře
· ČSN EN 14 749 – Mechanické vlastnosti úložného nábytku a pracovních desek
· ČSN EN 13 792 – Laboratorní kohouty a ventily
· směrnice 2006/95/ES (NV č.17/2003 Sb.), 20004/108/ES (NV č.616/2006 Sb.) pro laboratorní stoly a digestoře 
· digestoř má certifikát o shodě s požadavky normy EN 14175 a certifikát CE dle směrnice 2004/108/ES a 2006/95/ES
· rozměrové odchylky či odlišnosti detailů technického řešení od níže uvedené specifikace vedoucí ke zlepšení užitných vlastností jsou možné, po odsouhlasení objednatelem
· součástí dodávky je doprava, vynáška, montáž, montážní instalační materiál, instalace, zapojení médií, zprovoznění laboratoře jako celku, úklid a základní proškolení obsluhy
· dílo bude předáno jako funkční celek
· součástí dodávky jsou veškeré potřebné revize (3 vyhotovení)
· součástí dodávky/předání budou veškeré dokumenty, technické listy apod. dokladující splnění technických požadavků definovaných touto specifikací
· celková cena díla se skládá pouze z níže uvedených položek (viz. i příloha č. 1), veškeré vedlejší náklady budou součástí ceny těchto položek


Společná specifikace pro laboratorní stoly

Deska pracovní - dlažba keramická kyselinovzdorná
· [image: ]povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm se zvýšeným okrajem (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411)nalepená na nosném jádru z konstrukční desky (laťovka) 
· keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti)



Stěna pro rozvod médií
· [image: 13]médiová stěna kovová s odpadní vaničkou a s jednou policí 
· skládá se ze dvou sloupků trojúhelníkového průřezu 150x150 mm, police a ve výšce pracovní desky spojovacím tunelem s polypropylenovou vaničkou u levého sloupku, součástí odpadní vaničky je sifon z chemicky odolného plastu a sítko
· sloupky slouží pro rozvody médií (vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), médiová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií
· police ve výšce 1620 mm nad podlahou hloubky 150 mm, kovová se skleněnou výplní z tvrzeného skla se zvýšenou odolností vůči chemikáliím
· sloupky vybaveny výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy
· médiová stěna musí být kompletně vyrobena z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem

[image: ]Laboratorní nástěnná armatura - zemní plyn
· ventil jednocestný pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918
· plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
· vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898
· montáž do stěny pro média

Baterie nástěnná - studená voda s ramínkem
· [image: ]ventil jednocestný pro studenou vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918
· plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
· vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898

Baterie stojánková směšovací
· [image: ]stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty dole
· ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918 
· plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
· vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898	
[image: ]
Skříňka laboratorní kombinovaná
· rozměry 900 x 520 x 870 mm (š x h x v)
· [image: 3]skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka
· výškově stavitelná police

Skříňka laboratorní zásuvková
· rozměry 450 x 520 x 870 mm (š x h x v)
· skříňka čtyř zásuvková 
· 3 stejné výšky a 1 zdvojená

[image: ]Skříňka laboratorní s výlevkou
· rozměry 600 x 720 x 870 (š x h x v)
· skříňka jednodveřová instalační s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií
· prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací
· podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem
· vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy)
· [image: ]výlevka s přepadem	
· rozměry 445 x 445 x 265 mm (š x h x v), vnitřní 380 x 380 x 250 mm
· kameninová výlevka je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách)
· součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka

[image: ]Skříňka laboratorní s výlevkou dvoudvéřová
· rozměry 900 x 570 x 870 mm (š x h x v)
· skříňka dvoudveřová instalační s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií 
· ostatní body shodné s položkou výše

Sokl plastový
· sokl plastový s těsnící silikonovou lištou pro snadné uklízení sloužící k zakrytování spodních prostor laboratorní stolů a skříní, rozměry soklu - X x 10 x 100 mm (š x h x v) - odpovídají rozměrům laboratorních stolů (skříní) a výšce nožek nábytku



Chemická laboratoř
Položka č. 1 - Laboratorní stůl oboustranný
· celkové rozměry stolu – 3 300 x 1 500 x 900 mm (š x h x v)
· pracovní plocha – chemicky odolná dlažba se zvýšeným okrajem
· na každé straně stolu bude uprostřed výlevka kameninová s přepadem a baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole
· mezi stoly budou umístěny stěny pro rozvod médií stojící na podlaze, s  odpadní vaničkou a s jednou policí – rozměry 1200 x 150 x 1620 mm (š x h x v), celkem 4 ks 
· Každá médiová stěna bude obsahovat baterii nástěnnou pro studenou vodu s ramínkem a 2 nástěnné armatury pro zemní plyn
· [image: ]nad kameninovou výlevkou bude konstrukce s deskou z keramické dlažby pro umístění kanystru s destilovanou vodou – ocelová konstrukce z profilu 30x30 mm
· pod pracovní deskou budou umístěny skříňky laboratorní:
· skříňka laboratorní kombinovaná		4 ks
· skříňka laboratorní zásuvková			4 ks
· skříňka laboratorní výlevková s výlevkou	2 ks
· zespodu opatřeny plastovým soklem
· dispozice skříněk viz vizualizace




· konstrukce a dispozice stolu - viz obrázek
[image: ]




Položka č. 2 - Laboratorní stůl jednostranný
· celkové rozměry stolu – 2 700 x 750 x 900 mm (š x h x v)
· pracovní plocha – chemicky odolná dlažba se zvýšeným okrajem
· ve stole bude výlevka kameninová s přepadem s baterií stojánkovou směšovací laboratorní s kohouty dole
· za stolem bude umístěna stěna pro rozvod médií z kovů stojící na podlaze, s odpadní vaničkou a s jednou horní policí - rozměry: 1500 x 150 x 1620 mm (š x h x v)
· médiová stěna bude obsahovat baterii nástěnnou pro studenou vodu s ramínkem a 2 nástěnné armatury pro zemní plyn
· pod pracovní deskou budou umístěny skříňky laboratorní:
· skříňka laboratorní kombinovaná		1 ks
· skříňka laboratorní zásuvková			2 ks
· skříňka laboratorní s výlevkou dvoudvéřová	1ks
· zespodu opatřeny plastovým soklem
· dispozice skříněk viz vizualizace

· konstrukce a dispozice stolu - viz obrázek
[image: ]




Položka č. 3 - Laboratorní stůl rohový
· pracovní plocha – chemicky odolná dlažba se zvýšeným okrajem, viz laboratorní stůl oboustranný
· [image: ]stůl se skládá z 2 skříněk, nerezového dřezu se stojánkovou baterií a bezpečnostní obličejovou sprchou

Skříňka laboratorní kombinovaná
· rozměry 600 x 520 x 870 mm (š x h x v)
· skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka

Skříňka laboratorní rohová
· [image: 6]rozměry 950 x 950 x 870 mm (š x h x v)
· skříňka jednodveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž nerezového dřezu a přívodů médií 

Dřez nerezový kulatý 
· průměr min. 400 mm, hloubka min. 160 mm
· nerezový dřez lisovaný z potravinářského nerezu AISI 304, pro zabudování na pracovní desku
· součástí dřezu musí být odpadní sifon se zápachovou uzávěrou a zátkou

[image: ]Baterie stojánková směšovací
· stolní stojánková směšovací páková armatura na teplou a studenou vodu,
· ventil pro vodu může být v provedení do běžného prostředí s povrchovou úpravou leštěný chrom,
· vývod baterie musí být zakončen otočným ramínkem délky 250 mm s perlátorem

Sprcha bezpečnostní obličejová
· [image: ]stolní stojánková bezpečnostní armatura s přímou jednoduchou regulovanou tryskou pro výplach očí, montáž do stolu
· povrchově chráněna vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru), s výsuvnou flexibilní hadicí délky 1500 mm
· [image: ]barevné označení dle EN 13792

Položka č. 4 - Digestoř
· rozměry 1 200 x 900 x 2 250 mm (š x h x v)
· vnitřní rozměry pracovního prostoru: min. 1190 x 600 x 1200 mm (š x h x v)
· [image: ]výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou
· plášť digestoře z ocelových plechů o síle 1,5 mm, povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 7035
· přední bezpečnostní okno v rámu výsuvné vertikálně 
· pracovní deska digestoře 
· keramická kyselinovzdorná dlažba - bílá 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepená na nosném jádru z konstrukční desky, opatřená na přední hraně nalepenou bílou plastovou narážecí hranou se zvýšeným okrajem 
· keramická dlažba nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti)
· v levém předním rohu odpadní vanička (rozměry cca 250 x 90 x 155 mm (d x š x h)) napojená na odpad, včetně sifonuz chemicky odolného plastu
· levý boční sloupek vně digestoře slouží pro rozvod médií a je osazen kazetami s ventily pro ovládání přívodu vody a plynů - 1 ks voda, 1 ks plyn. Vývody těchto rozvodů jsou ve vnitřním prostoru digestoře na levé stěně
· ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněny vrstvou plastu vyrobeny v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792. Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898
· na pravém bočním sloupku vně digestoře 4 elektrické zásuvkys ochrannými krytkami (s minimálním krytím IP 44),podsvětlené vypínače osvětlení a vzduchotechniky
· v horní části digestoře musí být umístěno zářivkové osvětlení (min. 18W) s ochranným krytem
· vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií
· vnitřní vyložení digestoře – nerez – AISI 316 (chemický)
· horní odtahový díl opatřený odtokovým kanálkem pro odvod kondenzátu napojeným na odpad- průměr pro napojení vzduchotechniky 250 mm
· součástí dodávky digestoře je napojení digestoře na stávající vzduchotechniku – ventilátor. Ten je umístěn o patro výše na půdě, délka potrubí vzduchotechniky o průměru 250 mm cca 4,5 m), propojení digestoře a vzduchotechniky, zapojení, zprovoznění vč. všech potřebných revizí
· [image: ]skříňka na kyseliny a louhy
· je součástí digestoře, v prostoru pod pracovní deskou digestoře, případný volný prostor bude uzavřen (plech 1,5 mm)
· rozměry min. 900 x 520 x 720 mm (š x h x v)
· skříňka dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm
· uvnitř čtyři výsuvné zásuvky z kyselinovzdorného polypropylenu
· samo dovírací závěsy se speciální povrchovou úpravou proti korozi, dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů a zámkem
· součástí dodávky je propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí průměru 75 mm 



Položka č. 5 - Skříň laboratorní - dveře/sklo
· [image: ]rozměry 900 x 450 x 1800 mm (š x h x v)
· čtyřdveřová skříň rozdělená pevnou vodorovnou mezistěnou na dvě části
· horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí
· spodní část s plnými dveřmi, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí
· sokl plastový – viz laboratorní stoly




 Položka č. 6: Tabule pylonová
· [image: PYLONY TYPU S (SINGLE )]rozměry tabule: 2 000 x 1 000 mm
· výška pylonu cca 3 000mm
· keramická tabule, černá barva
· odkládací polička
· rám tabule z matného eloxovaného hliníku s šedými plastovými rohy
· včetně montážního materiálu a instalace na místě určeném školou


Váhovna

Položka č. 1 - Pracovní stůl
· [image: ]rozměry 1800 x 500 x 760 mm (š x h x v)
· ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 50x30 mm – viz obrázek
· konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy
· nosnost konstrukce min. 150 kg
· povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem, barva RAL
· pracovní deska stolu tvořena jádrem z dřevotřískové desky tl. 38 mm potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL), postformingová hrana
· deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C,

Položka č. 2 - Stůl váhový
· [image: ]rozměry 1500 x 600 x 750 mm (š x h x v),
· stůl váhový s ocelovou konstrukcí (profil 40x40 mm) opláštěnou laminovanými dřevotřískovými deskami tloušťky 18 mm
· leštěné žulové váhové desky se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěny na pryžových kuželech, kovová konstrukce opatřena osmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy



Položka č. 3 - Skříň laboratorní - dveře/sklo
· [image: ]rozměry 900 x 450 x 1800 mm (š x h x v)
· čtyřdveřová skříň rozdělená pevnou vodorovnou mezistěnou na dvě části
· horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí
· spodní část s plnými dveřmi, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí
· sokl plastový – viz laboratorní stoly



Položka č. 4 - Skříň laboratorní – šuplíky/sklo
· [image: ]rozměry 900 x 450 x 1800 mm (š x h x v)
· skříň dvoudveřová s pěti zásuvkami 
· skříň rozdělená pevnou vodorovnou mezistěnou na dvě části
· horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí
· spodní část s pěti zásuvkami s plnými čely
· sokl plastový – viz laboratorní stoly



Položka č. 5 - Skříň plechová s křídlovými dveřmi
· rozměry 810 x 520 x 1950 mm (š x h x v)
· [image: ]skříň na chemikálie, určena pro skladování chemikálií a jedů
· provedení dvoudveřové, vysoká skříň vyrobená z kvalitních ocelových plechů povrchově ošetřených vysoce odolným epoxidovým práškovým lakem s křídlovými dveřmi opatřenými cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí
· vnitřní vybavení čtyřmi výsuvnými policemi 
· kvalitní výjezdy v robustním provedení s nosností 50 kg/1 ks
· přirozené odvětrání otvory ve spodní části skříně, součástí musí být komínek v horní části skříně pro možné připojení na technické odvětrání, průměr 75 mm
· skříň je osazena pevným soklem s výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy
· barevné provedení skříně: korpus antracitově šedý RAL 7016, dveře modré RAL 5010

Položka č. 6 - Židle laboratorní 
· [image: ]laboratorní PUR kolečková židle bez područek
· kolečka (MP) kolečka pro tvrdý povrch
· sedák ergonomický polyuretanový a výškově stavitelná ergonomická opěra, 
· asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý
· pístem výškově nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení ergonomického opěradla
· výška sedáku v rozsahu min. 450 – 560 mm


[image: ]Půdorys laboratoře a vizualizace
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Příprava pro napojení médií v laboratoři
[image: ]

[image: ]



Biologická laboratoř

Společná minimální technická specifikace laboratorního nábytku pro biologickou laboratoř:
· barevné provedení, dekor lamina, barva ABS hran budou upřesněny před vlastní realizací objednatelem dle vzorníku dodavatele (min. 10 dekorů dřevo a 10 barevných dekorů)
· barvy kovových částínábytku budou vybrány ze vzorníku barev RAL
· povrchová úprava kovových součástí stolů provedena elektrostaticky naneseným vypalovacím emailem 
· před výrobou nábytku je nutné zaměřit skutečný stav na místě a tomu rozměry přizpůsobit. 
· nábytek vyroben z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) tloušťky 18 mm, dna šuplíků tloušťka min. 16 mm
· veškeré dřevěné spoje musí být lepeny kolíky nebo lamelami
· všechny viditelné hrany, dveře a čela zásuvek, pracovní desky stolů - 2 mm ABS hrana (barva – možnost výběru ze vzorníku RAL) s opracovanou hranou r 2 mm, ostatní hrany ABS min. 1 mm
· kovové úchytky šuplíků a skříní - satin chrom
· zásuvky na kovových pojezdech vysoké kvality
· dveře i zásuvky vybaveny integrovanými tlumiči dorazů
· zadní sestava skříní - uzamykatelné - generální klíč 
· vnitřní výškově stavitelné police, otvory pro podpěry vrtané s roztečí max. 25 mm po celé vnitřní délce skříňky min. ve 2 řadách
· rozměrové odchylky či odlišnosti detailů technického řešení od níže uvedené specifikace vedoucí ke zlepšení užitných vlastností jsou možné, po odsouhlasení objednatelem
· součástí dodávky je doprava, vynáška, montáž, montážní instalační materiál, instalace, zapojení médií, zprovoznění laboratoře jako celku, úklid a základní proškolení obsluhy
· dílo bude předáno jako funkční celek
· součástí dodávky jsou veškeré potřebné revize (3 vyhotovení)
· celková cena díla se skládá pouze z níže uvedených položek (viz. i příloha č. 1), veškeré vedlejší náklady budou součástí ceny těchto položek

Položka č. 1: Multimediální katedra
· rozměry: 1 700 x 700 x 800 mm (d x h x v) 
· v levé části uzamykatelná skříňka šířky 500 mm, se 2 výsuvnými policemi na kuličkových ložiscích pro umístění audiopřístrojů, v horní části 1ks dvojzásuvka na 230V
· v pravé části box pro PC, s odvětráním – 3x větrací mřížka
· 2x dvojzásuvka 230V, zásuvka RJ 45 
· dvojitá záda nebo tunel pro vedení kabeláže
· výsuv pro klávesnici
· pracovní deska vysokotlaký HPL laminát tl. 38 mm, postformingová hrana
· průchodka pro kabeláž k LCD monitoru
· v místě skříňky bude připraven datový a kabel 230 V pro napojení zásuvek – viz půdorys

Položka č. 2: Demonstrační stůl
· [image: ]rozměry 2 350 x 800 x 800 mm (d x h x v)
· vpravo - skříňka s 5 šuplíky š. 430 mm s centrálním zámkem 
· vlevo - uzamykatelná skříňka policová š. 600 mm
· na pracovní desce kovový výklopný panel – obsahuje 3x zásuvka 230V
· pracovní deska vysokotlaký HPL laminát tl. 38 mm, postformingová hrana
· dvojitá záda pro vedení veškerých kabeláží


[image: ]
[image: ]

Položka č. 3: Laboratorní stůl pro 5 žáků 
· [image: ]rozměry: 4 050 x 600 x 800 mm (d x h x v)
· dispozice – 3 žákovská místa, skříňka na mikroskopy, 2 žákovská místa 
· uprostřed skříňka, jednokřídlé dveře, 1 výškově stavitelná police 
· tunel pro vedení kabeláží
· konstrukce stolů - kovová z jaklového profilu 30 x 30 mm, celosvařovaná, v barvě RAL, s rektifikačními patkami
· pracovní deska vysokotlaký HPL laminát tl. 38 mm, postformingová hrana, z jednoho kusu
· na pracovní desce 2x kovový výklopný panel – každý 3x zásuvka 230V
· v místě skříňky bude připraven kabel 230 V pro napojení zásuvek – viz půdorys


[image: ]
[image: ]

Položka č. 4: Židle učitelská
· [image: ]kvalitní kancelářská čalouněná židle s opěrkami na kolečkách 
· plynový píst
· mechanika židle - E- asynchro
· pogumovaná kolečka o průměru min. 50 mm
· nosnost min. 130kg
· barva potahu – možnost výběru ze vzorníku, min. černá a modrá

[image: 15572746f6.png (200×245)]Položka č. 5: Židle žákovská
· kovová podnož na kolečkách
· výškově nastavitelná plynovým pístem
· sedák i opěrák z tvarované překližky


Položka č. 6: Úložná skříň vestavná
· [image: ]rozměry otvoru cca 2 450 x 1150 x 400 mm (v x š x h) 
· před výrobou nutné zaměření
· vysoká skříň s plnými dveřmi s horním nástavcem – viz vizualizace
· vnitřní prostor vysoké skříně (výška 1950 mm) podélně rozdělen:
· jedna část skříně pro uložení kostry
· druhá část skříně – 5 výškově stavitelných polic
· horní nástavec – dvoukřídlé dveře, 1 výškově stavitelná police
· včetně olištování 


Položka č. 7: Úložná skříň - dveře/sklo
· [image: ]rozměry: 2 000 x 800 x 500 mm (v x š x h) 
· horní část prosklená, uzamykatelná, 3 police
· spodní část výška 800 mm, plné dvoukřídlé dvířka - 2 výškově stavitelné police
· bezpečnostní kalené sklo
· kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru
· obě části uzamykatelné
· generální klíč pro položky č. 7 a 8


Položka č. 8: Úložná skříň - zásuvky/sklo
· [image: ]rozměry: 2 000 x 800 x 500 mm (v x š x h) 
· horní část prosklená, uzamykatelná, 3 police
· spodní část výška 800 mm – 5zásuvek, centrální zámek
· bezpečnostní kalené sklo
· kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru
· horní část uzamykatelná, zásuvky - centrální zamykání
· generální klíč pro položky č. 7 a 8


Položka . č. 9 - Sestava s mycím pracovištěm
· celkový rozměr 4050 x 600 x 900 mm (š x h x v) 
· sestava skříněk na soklu
· 1ks skříňka dřezová š. 1 200 mm  - dvoukřídlé dveře, nerezový dvojdřez s odkapávací plochou – rozměry dřezů: min. 350 x 400 x 150 mm (d x š x h), dvojitý sifon, směšovací baterie páková
· 1ks skříňka šuplíková š. 430 mm – 5 šuplíků
· 3ks skříňka policová š. 600 mm – dvoukřídlé dveře, 2 výškově stavitelné police
· 1x prostor pro lednici š. 620 mm
· pracovní deska souvislá – vysokotlaký HPL laminát tl. 38 mm, postformingová hrana
· rohová přechodová lišta ke stávajícímu kachličkovému obložení
· včetně napojení vody, odpadu a stávajícího průtokového ohřívače, který bude umístěn ve dřezové skříňce 

[image: ]




Položka č. 10: Tabule pylonová
· [image: PYLONY TYPU S (SINGLE )]rozměry tabule: 3 000 x 1 200 mm
· výška hliníkových pylonů cca 3 000 mm
· keramická tabule, černá barva pro popis křídou
· odkládací polička
· rám tabule z matného eloxovaného hliníku s šedými plastovými rohy
· včetně montážního materiálu a instalace na místě určeném školou


Pol. č. 11 - Promítací plátno elektrické
· rozměry 2000 x 2000 mm
· elektrický pohon, dálkové ovládání
· včetně 2 ks konzol s délkou vyložení cca 40 cm (před pylonovou tabuli)

Půdorys laboratoře vč. přípravy pro napojení médií v laboratoři
[image: ]
Vysvětlivky – příprava v učebně pro napojení médií
[image: ]
Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu Modernizace výuky přírodovědných předmětů I	1
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