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Účel užívání, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky a požadavků investora. Hlavním záměrem je rekonstrukce laboratoří biologie a chemie v 1.NP a 2NP.
Tento objekt je využíván pro účely občanského vybavení a způsob užívání ani jeho dispoziční řešení se stavebními úpravami nezmění.
Objekt je situován na ulici Dr.Ed.Beneše č.p.586/7 v Hlučíně na pozemku – parc.č. 268, v kat.území Hlučín a je napojena na stávající inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn a elektro).  
Řešení bezbariérového užívání stavby není předmětem této stavby.


Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
   
   1.NP - LABORATOŘ BIOLOGIE

	Stávající stav: 
Místnost stávající laboratoře je již ve stavu nevyhovujícího zařízení  pro účely výuky biologie a z důvodu modernizace bude nutno provést demontáže a  výměny některých zařízení a s nimi souvisejících rozvodů médií – voda, kanalizace, elektro, a dále výměnu stávající povlakové krytiny a výměnu keramických obkladů.

Demontáže:
Po vystěhování stávajícího nábytku, které bude před započetím prací zajištěno investorem, bude provedeno odstranění stávající povlakové krytiny. V místě stávajícího dřezu se odseká stávající keramický obklad. 
Dále bude demontováno plynovodní potrubí v celé délce v místnosti laboratoře od stávajícího uzávěru osazeného v chodbě před učebnou. Následně se provede demontáž rozvodů vody a kanalizace po stoupací potrubí a dále se demontují stoupačky vody a kanalizace v rozsahu od podlahy 1.NP do 3.NP. 

Nový stav:
Kanalizace:
V objektu vznikají běžné splaškové vody komunálního charakteru. Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT. Svislé odpadní potrubí stoupaček K1 a K2 v rozsahu 1.NP a 3.NP v materiálu HT DN 100 a připojovací potrubí HT DN 50 budou vedeny ve zdivu. Na svislé odpadní potrubí v 1.NP přijdou osadit čistící kusy . Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí.
Zařizovací předměty se napojí na kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U dřezu bude napojení provedeno přes zápachovou uzávěrku (dodávka technologického vybavení). Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%. 

Vodovod:
Stoupací potrubí studené vody V1 a V2 v rozsahu 1.NP až 3.NP bude vedeno ve zdivu a v každém podlaží budou pod revizními dvířky ve zdivu osazeny uzavírací armatury. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou taktéž zasekány ve zdech. 
Nové vnitřní rozvody jsou navrženy z trub plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu. Rozvod vedený ve zdivu bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Potrubí studené pitné vody bude izolováno návlekovou trubicí dle DN (tl. 9 mm). Teplá voda bude zajištěna samostatným elektrickým ohřívačem beztlakovými 10l, umístěným pod odběrným místem v nábytku. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Jako uzavírací armatury budou použity přímé závitové kulové kohouty, pro napojení ohřívače kulové kohouty DN15 a pro baterie bude potrubí vyvedeno na zeď a ukončeno rohovými ventily. 

Plynovod:
Nebude provedena náhrada demontovaného plynovodního potrubí. Potrubí bude ukončeno kulovým kohoutem pro plynové rozvody, kde stávající bude nahrazen novým v DN stávajícího potrubí a potrubí bude zaslepeno.

Stavební část:
Po odstranění povlakové krytiny v celé ploše místnosti se provede očištění plochy a vyrovnání celého povrchu stěrkou pro provedení  nové krytiny z PVC dle výběru objednatele. V místě osazení sestavy s mycím pracovištěm bude proveden nový keramický obklad ve standartním provedení po celé délce sestavy ve výšce od podlahy 0,7m do výšky 1,5m.
Nezbytnou součástí provedení rozvodů potrubních systému je sekání drážek, prostupů apod. Tyto se musí následně zapravit a po dokončení všech prací bude provedena oprava omítek a místnost vymalována v celém rozsahu.



	2.NP - LABORATOŘ CHEMIE

	Stávající stav: 
Místnost stávající laboratoře je již ve stavu nevyhovujícího zařízení  pro účely výuky chemie a z důvodu modernizace bude nutno provést demontáže a  výměny některých zařízení a s nimi souvisejících rozvodů médií – voda, kanalizace, elektro, a dále výměnu stávající dlažby a obkladů.

Demontáže:
Po vystěhování stávajícího nábytku, které bude před započetím prací provedeno dodavatelem, bude provedena demontáž oplechování stávajícího kanálu, který slouží pro rozvody vody a kanalizace. V místě stávajícího umyvadla a vedle dveří  se odseká keramický obklad. Dále bude demontováno svislé plynovodní potrubí v místě oken. Následně se provede demontáž rozvodů vody a kanalizace po stoupací potrubí a dále se demontují stoupačky vody a kanalizace v rozsahu od podlahy 1.NP do 3.NP. 

Nový stav:
Kanalizace:
Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT. Svislé odpadní potrubí stoupaček K1 a K2 v rozsahu 1.NP a 3.NP v materiálu HT DN 100 budou vedené ve zdi a připojovací potrubí HT DN 40-70 v podlaze a ve zdivu. Na svislé odpadní potrubí v 1.NP přijdou osadit čistící kusy. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí.
Zařizovací předměty se napojí na kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U dřezů bude napojení provedeno přes zápachovou uzávěrku (dodávka technologického vybavení). Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech nebo vedeno v nábytku a v podlaze, min. sklon 3%. 

Vodovod:
Stoupací potrubí studené vody V1 a V2 v rozsahu 1.NP až 3.NP bude vedeno ve zdivu a v každém podlaží budou pod revizními dvířky ve zdivu osazeny uzavírací armatury. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou zasekány ve zdech, rozvedeny v nábytku v místech laboratorních stolů oboustranných a v podlaze. 
Nové vnitřní rozvody jsou navrženy z trub plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu. Rozvod vedený ve zdivu bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Potrubí studené pitné vody bude izolováno návlekovou trubicí dle DN (tl. 9 mm). Teplá voda bude zajištěna samostatným elektrickým ohřívačem beztlakovými 10l, umístěným pod odběrným místem v nábytku. V případě oční sprchy v LSR pokud tato nebude přizpůsobena pro použití beztlakového ohřívače, bude nutné v tomto případě provést záměnu za ohřívač tlakový Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Jako uzavírací armatury budou použity přímé závitové kulové kohouty, pro napojení ohřívačů kulové kohouty DN15 a pro baterie bude potrubí vyvedeno na zeď a ukončeno rohovými ventily nebo v místech laboratorních stolů potrubí vyvedeno nad podlahu a ukončeno uzavíracími kohouty DN15. 


Plynovod:
Pro využití stávajícího plynovodního potrubí v místě digestoře (LG) se provedou nezbytné úpravy pro napojení tohoto potrubí na novou digestoř. Potrubí se ukončí novým kulovým kohoutem pro plynové rozvody, dále se rozvede do místa laboratorního stolu jednostranného (LSJ) a ukončí kulovým kohoutem pro plynové rozvody.
Na stávajícím rozvodu plynu k laboratorním stolům dojde k úpravě po demontáži rozvodu v místě oken zaslepením vývodů a dále k výměně stávajících uzavíracích kohoutů u labor.stolů.
Stávající i nové rozvody plynu budou opatřeny novým ochranným nátěrem.


Stavební část:
V místě osazení laboratorního stolu jednostranného (LSJ) bude proveden nový keramický obklad v provedení splňující podmínky pro chemické laboratoře, tzn. chemicky odolný, v délce stolu ke dveřím ve výšce 1,5m. Také v místě laboratorní stolu (LSR) se provede keramický obklad stejných parametrů. 
Po provedení nových rozvodů vody a kanalizace v podlaze v místě stávajícího kanálu se tento kanál  včetně nových rozvodů zabetonuje  do výšky stávající podlahy a provede se  vyrovnávací stěrka s penetrací jako podklad pro novou dlažbu. Na toto se položí nová dlažba  splňující podmínky pro chemické laboratoře, tzn. dlažba chemicky odolná s protiskluzovým povrchem. V případě potřeby se pro vyrovnání výškové rozdílu podlah ve dveřních otvorech použijí podlahové lišty. Nezbytnou součástí provedení rozvodů potrubních systému je sekání drážek, prostupů apod. Tyto se musí následně zapravit a po dokončení všech prací budou vyspraveny omítky a místnost vymalována v celém rozsahu.
Dle specifikace nábytku je součástí dodávky digestoře (LD) napojení na stávající vzduchotechniku, není předmětem řešení této PD. 


	2.NP - KABINET

	Stávající stav: 
V místnosti kabinetu je nevyhovující nábytek a poškozená povlaková krytina podlahy.

Demontáže:
Po vystěhování stávajícího nábytku, které bude před započetím prací provedeno objednatelem, bude provedeno odstranění stávající povlakové krytiny podlahy v celé ploše místnosti. K demontážím potrubních rozvodů nedochází.



Nový stav:
Nové potrubní rozvody v této místnosti nejsou řešeny. Z hlediska stavebních prací zde dojde pouze k očištění plochy podlahy po demontáži PVC a provedení nové vyrovnávací stěrky a provedení nové povlakové krytiny podlahy a celkovému vymalování místnosti.


Pro dokončení kompletace SV, TUV , plynu a kanalizace je nutno zkoordinovat postup prací s dodavatelem technologického vybavení/nábytku.


Zkoušky
Po dokončení montáže trubních rozvodů vody je nedílnou součástí provedení proplachu a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška dle ČSN 75 5911.
Po dokončení montáže trubních rozvodů kanalizace je nedílnou součástí provedení tlakové zkoušky dle ČSN 75 6760.
Po dokončení montáže trubních rozvodů plynu je nedílnou součástí provedení tlakové zkoušky a revize plynu.


Nakládání s odpady 
S odpady, které vzniknou při rekonstrukci laboratoří, bude nakládáno v souladu s § 16 zák. č. 185/2001 Sb.,O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé druhy odpadů budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich
     převzetí dle §12 odst. 3 zákona o odpadech.


Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce 	a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze 	zákona č.262/2006 Sb. v platném znění, zákona č.309/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. v platném znění. Při práci s jednotlivými 	materiály je nutné dodržovat zásady ochrany zdraví při práci. Pracovníci musí používat odpovídající osobní pracovní pomůcky a další ochranné prostředky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí být zdravotně způsobilí a vyškoleni s manipulací s el. Zařízeními a pro práce ve výškách. Na stavbě nebude přítomen koordinátor BOZP.

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE S ELEKTROINSTALACÍ A S DODAVATELEM VYBAVENÍ/NÁBYTKU.

Části Elektroinstalace a Technologické vybavení jsou řešeny samostatně, není předmětem řešení této PD.
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